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POD: -

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC

Nr. 6020220919992 din 05.10.2022

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 6020220919992 din data 08.09.2022, avénd ca scop Instalatie noua adresati de AGENTIA DE
DEZVOLTARE LOCALA ORADEA, pentru PARC INDUSTRIAL ce apartine utilizatorului AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA
ORADEA cu sediul in judetul BIHOR, - | sat -, cod postal 410209, strada PRIMARIEIL nr. 3, telefon 0737311498, email
OLIVER.PANTEA@ADLO.RO si a analizirii documentatiei anexate acesteia, depusd complet la data 05.10.2022,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la refelele electrice de interes public, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA
A locului de consum Permanent PARC INDUSTRIAL

amplasat(a) in judejul BIHOR, - TILEAGD, sat -, cod postal 417585, strada TILEAGD, nr. 55390- CAD, bloc -, scara -, ap. -, nr.
cadastral 55390, in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

Putérea Evolutia puterii aprobate
Situatia aprobatd .
SR pentru Etapa I, Etapaalla, | Etapaallla, | EtapaaIVa, | Etapa finala,
monteriil organizare de valabila valabila de valabila de valabila de valabila
emiterii santier de la data la data la data la data de la data
avizulol valabila p;'inﬁ 05.10.2022 05.10.2023 05.10.2024 05,10.2025 05.10.2026
la data
Puterea kW " 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Jnaniing kvA 0,00 0,00 555,56 555,56 555,56 555,56 555,56
simultana
ce poate fi
absorbita
Puterea maxima simultana ce poate fi kW
absorbita fira realizarea lucrarilor de
intarire
KVA

2. Descrierea succintd a solufiei de racordare corelati cu evolufia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr.
6020220919992 /05.10.2022 sau studiul de soluie nr , avizat de CTA DEER cu documentul nr. 62/64/16 / 14.09,2022:

a)  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 &V, la : Barele de 20kV din PTAb PARC INDUSTRIAL TILEAGD 1, 20
KV TILEAGD-CHE CRISURI 60200203, - kV, - kVA

b) Instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului: In LEA 20kY TILEAGD-CHE CRISURI, in amonte de PTA 2
Epurare Tileagd de la stalpul de racord SC 15014 este realizat un racord 20kV cu conductor OL-AL 3x50/8 mmp, lungime
15m pana la un alt stalp tip SC 15014 echipat cu separator tripolar de exterior in montaj verical STE3Pn24kV 400A-STE
IX/457, priza de pamant cu valoarea de Rp<4 ohmi.
De la bornele de iesire din STE IX/457 este montat un record 20kV subteran , realizat cu cablu A2XS(fl)2Y 3x1x150/25mmp in
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lungime de 120 m pana la PTAb PARC INDUSTRIAL TILEAGD 1 250 kVA, 20/0,4 kV cu gabarit de 800 kVA, cu operare
din exterior amplasat pe terenul pus la dispozitie de catre solicitant, la limita de proprietare cu domeniul echipat cu :

- Anvelapa de beton supraterana cu operare din exterior cu 3 compartimente:

Compartiment de MT.

Boxa trafo , cu gabarit pentru transformator de 800 kVA, 20/0,4kV.

Compartiment de JT, pentru TDRi de 0,4kV cu 10 plecari protejate cu sigurante MPR..

- Compartimentul de medie tensiune echipat cu ansamblul de celule de medie tensiune modular, extensibil
(loc)+(loc)+ LS+TF:

[ — -}

0 loc liber de celula de intrare cu pas de 75 cm;

0 loc liber de celula de intrare cu pas de 50 cm;

0 o celula de linie de 20 kV de intrare dinspre LEA 20kV, echipata cu separator de sarcina 24 kV/630A in SF6 cu
CLP cu motorizari si contacte auxiliare

0 o celula de 20 kV de transformator echipata cu separator de sarcina 24 kV/ 200A in SF6 si CLP combinat cu

sigurante fuzibile 24 kV/16A, pentru trafo 250 kVA, 20/0,4 kV cu motorizari si contacte auxiliare.
¢)  Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: -In compartimentul de medie tensiune a PTAb PARC INDUSTRIAL
TILEAGD 1250 kVA, 20/0,4 kV (LEA 20kV TILEAGD-CHE CRISURI )se va monta o celula de linie compatibila cu cele
existente, echipata cu separator de bare 24 kV/630A in SF6 cu CLP si intrerupator cu motorizari si contacte auxiliare;
-In celula de masura a PTAD nou se vor monta transformatoare de tensiune 3xTT (20/\"3)!(0.1!\‘3).’(0.1.’3) kV, clasa de precizie
0,5; 3xTC 20/5/5A, clasa de precizie 0,5/5P pentru masura si protectie; (CS+M)
¢') Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare: Din celula nou montata se va racorda un LES 20kV realizat cu cablu A2XS(f1)2Y
3x1x150/25 mmp , lungime 350m pana Ia un PTAb 20/0,4kV 630kVA(gabarit de1600kVA) nou proiectat cu urmatoarea
configuratie:
Anvelopa de beton supraterana cu operare din exterior echipat cu ansamblul de celule de medie tensiune modular, extensibil
a.)Compartiment medie tensiune(loc)+ LS +CS+M+TL:
- loc liber de celula de intrare cu pas de 75cm;
- 0 celula de linie de 20 kV de intrare dinspre PTAb PARC INDUSTRIAL TILEAGD, echipata cu separator de sarcina 24 kV/630A
in SF6 cu CLP cu motorizari si contacte auxiliare(LS)
-0 celula de cupla si masura compatibila cu celulele existente, echipata cu grup de masura in montaj indirect cu
transformatoare de tensiune 3xTT (20;'\"3);’(0,1,’\3),’(0,[,'3) kV, clasa de precizie 0,5; 3xTC 20/5/5A, clasa de precizie 0,5/5P pentru
" masura si protectie; (CS+M) ' '
-0 celula de 20 kV de transformator echipata cu separator de bare 24 kV/ 630A in SF6 si CLP si intrerupator in vid, pentru trafo
1000 kVA, 20/0,4 KV cu motorizari si contacte auxiliare.
Celula de transformator va avea protectie maximala de curent in doua trepte, protectic homopolara de curent si protectie la
supratemperatura (pentru trafo cu ulei — protectie de gaze cu relee Buchholz), indicator de trecere curent de defect, motorizari si
contacte auxiliare;
b.Compartiment trafo : echipata cu un transformator de putere 630 kVA, 20/0,4 kV;
c.Compartimentul de JT a PTAD se va monta un TDRi de 0,4kV echipat cu intrerupator de 0,4kV 2500A A, 16 plecari de joasa
tensiune protejate cu sigurante MPR .
d)  Lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea refelei electrice existente definute de operatorul de refea, in amonte de punctul de
racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racorddrii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:
> Lucrari de intirire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv
pentru locul de consum in cauza: -
ii  Luerari de intdrire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de consum si de

producere:
e)  Punctul de misurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 KV kV la/in/pe
f) Maisurarea energiei electrice se realizeazd prin grup de masura in montaj indirect cu

transformatoare de tensiune 3xTT (20/\3)/(0,1/v3)/(0,1/3) kV, clasa de precizie 0,5; 3xTC 20/5/5A, clasa de precizie 0,5/5P
pentru masura si protectie;
Tarif de distributie la medie tensiune, cu calculul pierderilor pe LES 20kV - cablu A2XS(fl)2Y 3x1x150/25 mmp , lungime
350m nou montat

g)  Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la Capetele terminale ale LES 20kV iesire din celula
de linie nou montata in PTAb PARC INDUSTRIAL TILEAGD 1In gestiunea OPD: celula de medie tensiune nou montata
PTAb PARC INDUSTRIAL TILEAGD 1, grup de masurare In gestiunea utilizatorului : , LES 20kV, PTAb 20/0,4kV
630k VA(gabarit del600kVA).

3. (1) Cerinte pentru protectiile §i automatizarile la:
a) punctul de racordare:
b) punctul de delimitare a instalatiilor:
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(2) Alte cerinte, nominalizate:
a)  de monitorizare i reglaj: :
b)  interfefele sistemelor de monitorizare, comanda, achizifie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii
c) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului, inclusiv ;
d)  pentru sistemele HVDC ;
€)  pentru instalatiile de stocare .
(3) Condifii specifice pentru racordare
4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul funcfiondrii
5.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului | pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul incheie contractul de racordare
cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.
(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de
Regulament ~Avizul tehnic de racordare
-Cerere de racordare pentru incheiere contract de racordare
-Certificat de inregistrare fiscala
6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este 89250,00 lei, inclusiv
TVA, rezultata din urmatoarele componente definite in Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 5950,00 lei (faza PTE) +
0,00 lei (faza DTAC) : componenta Tr: 53550,00 lei (utilaj) + 29750,00 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup masura) ;
componenta Tu: 190,40 lei (receptia lucrarii); cota ITC(ISC) = 0.1 % x ( CM + SCADA ) = 0,00 lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30,
completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin. I ): cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei
(conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art, 70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) =
0,00 lei ( conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)) dirigentie santier = 2% x (CM + utilaj+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei,
refaceri pavaje: 0,00 lei; subtraversari: 0,00 lei.

Tariful de proiectare intarire: 0,00 lei (faza SF-Ti) + 0,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 lei (faza DTAC-Ti) : lucrari efective intarire: 0,00 lei (utilaj-
Ti) + 0,00 lei (C+M-Ti) + 0,00 lei (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x (CM + SCADA )= 0,00
lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0.5 % x (CM + SCADA) =
0,00 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art. 70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 0,00 lei ( conform Legii
nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

Suplimentar tarifului de racordare, utilizatorul sau’ persoana fizica/juridica imputemicitd legal de citre acesta si facd plata in numele
utilizatorului achitd operatorului suma de lei fira TVA, reprezentind contravaloare blocului de méasuri si protectie.

(2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza, la incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit. au fost modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza laincheierea contractului de
racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.

7. (1) Odatd cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor
Regulamentului si ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie baneasca.
(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, o compensatie bineascd dacd la instalajia de racordare prevazutd la
punctul 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in primii 5 ani de la punerea in funcfiune a acesteia.
8.(1) In situafia previzutd la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia si constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de
retea, in valoare 0,00 lei, reprezentand 6,00 % din valoarea tarifului de racordare. cu urmatoarea/urmitoarele forma/forme:

(2) Termenul in care utilizatorul are obligafia si constituie garantia financiard previzuti la alin.(1), situatiile in care garantia financiara poate fi
executatd de operatorul de rejea, precum si situatiile in care aceasta inceteazd/se restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de reea a lucririlor de intirire este - pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d)
subpet. i §i - pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(2) Termenul si conditiile de realizare de ciitre operatorul de refea a lucrarilor de intdrire precizate la punctul 2 it d) se prevad in contractul de
racordare.

(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intdrire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influentata de aparitia locurilor de consum/de consum si
de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de funcfionare ce au determinat lucririle de intarire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrdrilor de intérire a refelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de refea in perioada imediat urmatoare
sunt in valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d) subpet. i §i - lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la
punctul 2 lit d) subpet, ii.

(5) In situatia in care, din urmatoarele motive: operatorul de refea nu are posibilitatea realizirii lucrarilor de intirirepdnd la data solicitatd pentru
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urmatoarele variante:
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a) renunfarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b) amdnarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pand la finalizarea lucrarilor de intérire de catreoperatorul de rejea: in acest
caz. utilizatorul si operatorul de refea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de refea de a realiza lucrarile de intanre la
termenul precizat la alin. (1).
¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fira realizarea lucrdrilor de
intarire, precizatd in tabelul de la punctul 1
d) achitarea costurilor care revin operatorului de refea pentru lucrdrile de intirire a retelei in amonte de punctul de racordare, in
cazul in care motivul intdrzierii se datoreaz faptului ci respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investifii al operatorului de refea.
in conditiile in care utilizatorul opteazi pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneazd de catre operatorul de refea printr-o
modalitate convenita intre parti. ce urmeaza a fi previizuta in contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea i executarea lucrérilor din categoria prevazuta la pet. 2 lit. ¢), operatorul de refea incheie un contract de achizifie
publicd pentru proiectarea §i/sau executarea de Jucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competentd, respectdnd procedurile de
atribuire a contractului de achizifie publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea §i/sau executarea lucririlor din categoria celor previzute la pet. 2
lit. ¢) se poate incheia prin una dintre urmétoarele modalitagi:

a) de citre operatorul de refea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de citre utilizator, in conditiile in care utilizatorul cere
in seris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare;

b) de citre utilizator cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in
scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de retea proiecteazi §i executd luerdrile previzute la pet. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achizitie
publica pentru proiectare/executare de lucrdri unui operator economic atestat, respectind procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publica.

(4) In situatiile prevazute laalin. (2). tariful de racordare previzut lapet. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor Regulamentului,
corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator §i proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni
in negocierea dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor previzute la pet. 2 lit. ¢) finanfate de cétre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt
exploatate de citre operatorul de refea, in baza unei conventii-cadru initiate de citre operator, avind ca obiect predarea in exploatare de citre
utilizator operatorului a instalatiei de racordare receptionate §i puse in functiune. Instalatiile rezultate in urma lucrérilor previzute la pet. 21lit. ¢)
finantate de catre operatorii de retea sunt in proprietatea acestora. ) )

11.(1) Lucrérile pentru realizarea instalaiei de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorului, de catre o persoand autorizatd sau un operator
economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectiva de lucrdri. Valoarea acestor lucrri nu este inclusd in tariful de racordare.

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementirile in vigoare privind realizarea si exploatarea
instalatiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de refea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare prin care se precizeazd modul de realizare a conducerii
operaionale prin dispecer, conditiile de exploatare i intrefinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile
in caz de incidente, urmirirea consumului §i reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic
national.

13.(1) Cerintele standardelor de performanta pentru serviciile prestate de operatorul de distributie §i de operatorul de transport si de sistem, dupd
caz, referitoare la asigurarea continuitdtii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezintd conditii minime pe care respectivul
operator de retea are obligatia si le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maximd pentru restabilirea alimentarii dupd o
intrerupere neplanificata este stabilitd prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupd caz. Pentru nerespectarea termenelor
previzute, dupa caz, de standardul de distribujie sau de standardul de transport, operatorii de retea acordd utilizatorilor compensatii, in condifiile
previzute de standardul respectiv.

(2) in situatia in care racordarea este realizatd prin doud sau mai multe cai de alimentare, in cazul intreruperii accidentale a unei ci de
alimentare, ca urmare a defectirii unui element al acesteia, in conditiile existenfei §i functiondrii corecte a instalatiei de automatizare, durata
maxima pentru conectarea celei de-a doua cii de alimentare este cea corespunzitoare functiondrii instalatiei de automatizare: secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitafii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si actualizate in fiecare an
de citre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www distributie-energie.ro.

14.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrici poate conduce la efecte
economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are
obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, si asigure evitarea unor astfel de evenimente in
cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) In situatia in care, din cauza specificului activitagilor desfasurate, intreruperea alimentdrii cu energie electricd fipoate provoca utilizatorului
pagube materiale importante si acesta considerd ca este necesard o siguranti in alimentare mai mare dect cea oferita de operatorul de retea,
prezentat la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea misurilor necesare evitirii acestor pagube.

(3) Utilizatorul va lua masurile necesare de proteciie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferici sau de comutatie, pe baza unei
analize de risc.
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15. (1) In scopul asiguririi unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigurd accesul
operatorului de refea pentru corelarea permanenti a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.
(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la refeaua electrica trebuie si corespunda normelor tehnice in vigoare
in Roménia, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ 17-2011. aprobat
prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si turismului nr. 2.741/2011.
16. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a efectelor funcfionirii
instalatiilor §i receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune sub
tensiune numai daci perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se incadreazi in limitele admise, previzute de normele in vigoare.
(2) In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactiva din/in refeaua electrica, utilizatorul va lua masuripentru mentinerea factorului de
putere intre limitele previzute prin reglementdrile in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive conform
reglementarilor in vigoare.
(3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistratd de contor
este diferitd de cea tranzactionatd in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementirile in
vigoare. Elementele de refea cu pierderi, situate intre punctul de masurare si punctul de delimitare, sunt: LES 20kV - cablu A2XS(Mm2y
3x1x150/25 mmp , lungime 350m
17.(1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil pana la data emiterii
certificatului de racordare pentru puterea aprobatd pentru etapa finald, mentionata la punctul 1, daci nu intervine anterior una dintre situatiile
previzute laalin. (2).

(2) in cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteazd valabilitatea in urmatoarele
situatii:

a)  intermen de 12 funi luni de la emitere, dacd nu a fost incheiat contractul de racordare:
b)  larezilierea contractului de racordare caruia i este anexat.

) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizatiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza cdrora a
fost emis avizul tehnic de racordare;

d) in cazul in care documentele previzute la art. 14 alin. (1') din Regulament se anuleazi printr-o hotdrare judecitoreasca definitiva,
emisi in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

e) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza cirora a fost emis avizul tehnic de racordare

pentru orice temei, constatatd prin hotdrére judecitoreasci definitiva.
18.(1) In situagia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil péna la data (data
expirdrii valabilitafii autorizatiei de construire sau a aprobirilor legale in baza cdrora a fost emis). .
) in situafia prevazuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetdrii pentru orice cauzi, constatatd
prin hotardre judecatoreasca definitiva i irevocabild, a valabilititii autorizaiei de construire si/sau a aprobirilor legale in baza carora a fost emis
avizul tehnic de racordare.
(3) In situaia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexd la contractul pentru
transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.
19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de refea in termen de 30 de zile de la data comunicirii acestuia,
20.(1) Materialele 5i echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei derulate in regimul tarifului de racordare, trebuie sa fie conforme cu
cerinele din specificatiile tehnice DEER. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate in prezent specificatii tehnice DEER,
trebuie s fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnicd a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate i sigurantd.
(2) Alte conditii: -Se va intocmi documentatie tehnica de proiectare pentru fazele PTE, PT utilizare - proiecte, care se vor aviza in CTE
a DEER Sucursala Oradea;
-Autorizatie de construire pentru instalatiile electrice nou proiectate
-Autorizatie obiectiv
- Gestionarul instalatiei de racordare va intocmi conventia de exploatare
-Constructorul instalatiei de racordare se va completa si preda Servicului de Monitorizare Investitii formularul de
pierderi:"Caracteristicile elemntelor de retea amplasate intre punctul de masurare si punctul de delimitare patrimoniala a instalatiei de
racordare”, pana la data PIF;
-Conform ORD.ANRE nr.59/2013, obligatoriu pana la data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrarii si punere in functiune se
va depune la DEER Sucursala Oradea (Biroul Unic) dosarul instalatiei electrice de utilizare, dosar intocmit de catre o firma atestata
ANRE.
-Racordarea la retea a instalatici de alimentare se va face numai de personalul DEER Sucursala Oradea

Conditii tehnice :

-Transformatorul si TDRI vor respecta standardele si normele europene

-La subtraversare de drum cablul se va proteja in tub PVC in pat de beton;

-In exteriorul PTAb se vor monta indicatoare optice de semnalizarea defectelor pe linii;
-PTAb va avea sistem de inchidere conform ST 146/2005;

-Se va respecta specificatia pentru transformatoare de curent de jt. ed.2.rev.0
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-Se va monta instalatie pentru asigurarea microclimatului in PTAb;

-Se va respecta Caictul de sarcini nr.1/2014, revizia 2/19.04.2017referitor Ia “Inscriptionarea de identificare a posturilor de
transformare”, elaborat de SDEE Transilvania Nord - Sucursala Oradea.

-Se va respecta Caietul de sarcini nr.1/18.03.2015, revizia 1/19.04.2017 referitor la Inscriptionarea liniilor electrice subterane de medie si

joasa tensiune, elaborat de SDEE Transilvania Nord - Sucursala Oradea.
-Se vor respecta conditiile tehnice si constructive suplimentare pentru PTAb conform adresei BARSP nr.51/12.03.2012;

-Instalatiile electrice nou proiectate se vor inscriptiona conform ITI-1/2015

Semnituri autorizate,

Director Sucursala Oradea Sef S.A.R. Serviciu A.R.
Ing. Boja Ionel Ing. Salagean Monica Erzsebet Toth
- ,— \
I =
| —

RECT oR "
YRSAL T

orADER

S




Distributie Energie Electricd Romania - Sucursala Oradea
- . . , Str. Grivitel, Nr. 32, 410520, Oradea, Jud. Bihor
Distributie Energie

Electrica Romania  re: +402s9 405 702 C.LF. DEER/C.U.L. Suc, RO 14476722 / 14515791
Sucursala Oradea Fax: +40 259 405 704 R.C. DEER/Suc, J12/352/2002 | 105/265/2002
office.bihor@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

LT

- T e ey o
ATR rw BO0Z20979952 /05 10 2022



