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1.Introducere

Denumirea investitiei: Proiectarea si executia retelei de joasa tensine in Parcul Industrial Tileagd si
a canalizatie de curenti slabi.
Amplasamentul: Parcul Industrial Tileagd
Achizitor: S.C. AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEAS.A.
Faza: executie si achizitionarea lucrarilor de realizare a retelei de joasa tensiune si a canalizatiei de
curenti slabi Tn Parcul Industrial Tileagd
Servicile  de executie prezentate in prezentul Caiet de sarcini sunt necesare realizarii
instalatiei de utilizare pentru a putea asigura alimentarea cu energie electrica a rezidentilor din
Parcului Industrial Tileagd, retea neexistenta. Totodata mai este necesara si executia canalizatie de
curenti slabi in Parcul Industrial Tileagd.
Lucrarile se vor executa conform specificatiilor tehnice enumerate mai jos.
Termenul de executie a lucrarilor este de 4 luni calendaristice de la semnarea contractului.
Valoarea extimata a lucrarilor este de = 495.856,99 lei plus TVA

2. Descrierea relatiei Beneficiar — Executant

In cazul prezentei proceduri, Achizitorul - SC Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA, numit
in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrarilor de executie necesare pentru alimentare
cu energie electrica rezidentilor din Parcul Industrial Tileagd. Beneficiarul, prin dirigintii de santier
si/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucrari) va verifica bunul mers al lucrarilor.
Executantul va fi responsabil cu punerea in aplicare a unor eventuale dispozitii de santier, sau cu
remedierea unor probleme aparute pe santier.

Executantul trebuie sa fie atestat de ANRE in domeniul lucrarilor de proiectare si executie a
instalatiilor electrice, gradul de atestare pentru joasa tensiune.Personalul angajat sa fie autorizat
pentru gradul IIA si [IB.Executantul sa dovedeasca prin acte ca este competent sa duca la indeplinire
cerintele impuse in caietul de sarcini.

3. Descrierea generala a amplasamentului
Amplasamentul este localizat in Parcul industrial Tileagd, pe parcela de servicii si spatiul verde

intre trotuar si carosabil, Tn vecinatatea firmelor.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face intre beneficiar si executant. Acesta din urma are
obligatia de a comunica datele oferite de beneficiar si posibililor asociati. La momentul predarii
amplasamentului, beneficiarul va pune la dipozitia executantului:
- Locatia unde vor fi pozate liniile electrice si firidele de masura destinate consumatorilor din
Parcul Industrial Tileagd, care fac obiectul lucrarii

- Plansa cu locatile exacte a amplasarii obiectivului (traseele LES-urilor de 0,4KV intre
PTAB —ul din Parcul Industrial Tileagd si firidele de masura) specificate in plansa 1.

- Plansa cu locatia exacta a amplasarii obiectivului (traseele canalizatie curenti slabi) din
Parcul Industrial Tileagd si caminele de beton sunt specificate n plansa 1.
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3.2.  Lucrari de constructie
3.2.1. Linii electrice subterane- LES 0,4KV de la TDRI 0,4Kv pana la firidele de

masura si protectie amplasate la limita de proprietate in Parcul Industrial
Tileagd

Se vor poza subteran in spatiul verde pe parcela de serviciu si in spatiul verde aflat intre trotuar
si drumurile interioare din Parcul Industrial Tileagd urmatoarele trasee ale LES-urilor de 0,4KV
mentionate mai jos. Liniile electrice subterane (LES) de 0,4kV vor realiza legéturile electrice intre
tabloul de joasa tensiune din postul de transformare existent PTAb Tilegd 2-ADLO si firidele
amplasate la limita de proprietate a parcelelor rezidentilor existenti si viitori.

Traseele LES-urilor 0,4 KV de tip ACYABY 3X240+120mmp, sunt:

LES 1- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB5 Parcela P4 se va realiza din
(3XACYABY 3x240+120mmp=144m de cablu) are lungimea traseului de = 48m

- LES 2- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB4 Parcela P5 se va realiza din
(3XACYABY 3x240+120mmp=105m de cablu) are lungimea traseului de = 35m
LES 3- 0,4 kV de la FB4 pana la FB3 Parcela P6 se va realiza din (3XACYABY
3x240+120mmp=180m de cablu) are lungimea traseului de = 60m
LES 4- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB2 Parcela P2 se va realiza din
(3XACYABY 3x240+120mmp=750m de cablu) are lungimea traseului de = 250m
LES 5- 0,4 kV de la FB2 pana la FB1 Parcela P1 se va realiza din (3XACYABY
3x240+120mmp=330m de cablu) are lungimea traseului de = 110m
LES 6- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB6 Parcela P7 se va realiza din
(BXACYABY 3x240+120mmp=135m de cablu) are lungimea traseului de = 45m
LES 7- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB7 Parcela P9 se va realiza din
(3XACYABY 3x240+120mmp=420m de cablu) are lungimea traseului de = 140m

- LES 8- 0,4 kV de la PTAb TILEAGD 2- ADLO pana la FB8 Parcela P8 se va realiza din
(B3XACYABY 3x240+120mmp=450m de cablu) are lungimea traseului de = 150m

Totalul lungimii LES-urilor de 0,4kV de tip ACYAbY 3x240+120mmp este de: 2514 m

LES-urile vor face legaturile intre firide si TDRI-ul 0,4kv PTAB-ului Tileagd 2- ADLO
dupa cum urmeaza:

- LES 1delaPTAB Tileagd 2- ADLO la FB5

- LES 2 dela PTAB Tileagd 2- ADLO la FB4

- LES 3delaFB4laFB5

- LES 4 dela PTAB Tileagd 2- ADLO la FB2
LES 5 de la FB2 la FB1

- LES 6 delaPTAB Tileagd 2- ADLO la FB6

- LES 7 de la PTAB Tileagd 2- ADLO la FB7

LES 8 de la PTAB Tileagd 2- ADLO la FB8
Toate LES-urile vor fi realizate din trei cabluri de tip ACYAbY 3x240+120mmp.

Pe traseul LES-urilor si in santul sapat pentru cablurile electrice se va poza si canalizatia
pentru fibrele optice. Se va realiza o canalizatie pe o lungime de 838m din doua tuburi pehd dn40mm
pe traseu. Pe traseul canalizatiei se vor monta 15 camerete de tragere de beton cu capac, cu o

distanta intre acestea de 56m.
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Cantitatea totala masurata de tub PEHD Dn40,SN6 este de= 2514 ml.

LES-urile de 0,4KV se vor poza pe spatiul verde (in domeniul public) in sant pe pat de nisip la

o adincime de 0,8m, peste care se va monta folie avertizoare.

Firidele de masura se vor lega la prize de paméant cu R < 4 ohm, materialele necesare realizarii
acestora se vor pune la dispozitie de executantul lucrarii.

Firidele se vor fixa cu o centura de beton de 10cm grosime si 0,5m latime, fara armatura

metalica.
Toate cablurile se vor conecta in firidele de masura si TDRI-ul postului de transformare prin

papuci de aluminiu cu sectiunea de 240mm, 120mm si gaurile pentru suruburi sa fie corelate cu

suruburilor existente in firide si in TDRI.
Toate materialele vor fi achizitionate de executantul lucrarii.
Agentia de Dezvoltare Locala Oradea va pune la dispozitie 8(opt) firide din PAFS cu soclu lung.

Standarde
Toate echipamentele si materialele din furniturd vor fi fabricate si testate in conformitate cu

prevederile CEl.

Executia lucrarilor:
Echipamentele montate si achizitionate vor fi astfel alese si montate incat sa asigure

functionarea corecta in conditiile de mediu si electrice date.
Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzatoare pentru asigurarea trecerii

curentului electric atat in regim normal cat si de avarie.
La sférsitul lucrarilor executantul va depune la beneficiar certificatele de garantie, certificatele de

conformitate si perioada de garantie va fi de 2 ani.

SPECIFICATIA TEHNICA

Caracteristicile LES 0,4KV sunt:
e Cablu de tip ACYABY3X240+120mmp de aluminiu multifilar cu armatura de metal

Caracteristicile cameretelor pentru fibra optica sunt:
e Camine din beton fara fund de 60x60x70cm cu capac din beton

Caracteristicile tuburilor pentru fibra optica sunt:
e Tuburile vor fi de tip PEHD Dn40mm cu SN6 bari

Caracteristicile prizelor de pamant destinate firidelor sunt:
e Prizele de pamant vor fi realizate din platbanda zincata de 40x4mm si tarusi zincati de 1,5m
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4. Descrierea functionala a lucrarilor

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu afecteze
proprietatile, utilitatile aflate in zona lucrarilor.

Toate lucrarilor prevazute in respectivul caiet de sarcini se vor efectua fara a afecta instalatiile

din zona de lucru.

5.Receptia lucrarilor
Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatile de lucrari depuse de
constructor reies urmatoarele aspecte:

¢ Realizarea canalizatie de curenti slabi a fost realizata in proportie de 100%

e |ucrarile sunt executate conform prezentului caiet de sarcini.

e pozarea LES-urilor 0,4KV compuse din cabluri de tip ACYABY 3x240+120mmp si au

fost executate in procent de 100%

e legaturile au fost executate corect si in proportie de 100%, atat in TDRI-ul postului de
transformarer cat si in firidele de masura.

e se vor prezenta buletinele de masuratori a LES-ului pentru punerea in functiune

6.Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei va fi realizaté de executant.

Buletinele de verificare a instalatiei, certificate de conformitate si certificate de garantie a
echipamentelor.

Cartea tehnica va contine cel putin, fara a se limita la aceastéd componenta, planse desenate
conform executiei si/sau modificate conform dispozitiilor de santier daca este cazul.

7.Garantia lucrarilor
Garantia acordata lucrarilor va fi de minim 24 luni.

Tntocmit
Ing. Oliver Panteap
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PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD - JUDETUL BIHOR
TILEAGD INDUSTRIAL PARK - BIHOR COUNTY

RIADL 630KVA
Gabant 1600kVA
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