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B. Partile desenate

Plan de incadrare in zona (1:10000) 1/Ac

Plan de situatie — Retea pluviala sub presiune - Conducta de refulare (1:1000) 2/Ac

Plan de situatie — Retea pluviala gravitationala - Preaplin (1:1000) 3/Ac

Profil longitudinal-Retea pluviala sub presiune-Conducta de refulare (1:100/1:1000) 4/Ac

Profil longitudinal — Retea pluviala gravitationala - Preaplin {(1:100/1:1000}) 5/Ac
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STRAUB F. BRUNO

Proiect nr., faza, 17/2025, D.TA.C.

Amplasament: RO, jud. BIHOR, PARC INDUSTIRIAL EUROBUSINES 11
Beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA (ADLO)
Antreprenor general: -

Proiectant: S.C. PRO GEOTOPO SRL

reprezentat de ing. Dumitru Puscas

1. LISTA S| SEMNATURILE PROIECTANTILOR

A. Insusirea documentatiei:

Sef Proiect: ing. PUSCAS DUMITRU

Proiectat: ing. PUSCAS DUMITRU -
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2. MEMORIU TEHNIC GENERAL

2.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS Il ORADEA - STR. THOMAS A. EDISON SI
STRAUB F. BRUNO —

1.2. Amplasamentul: f"f Q N“HAE(.,\

PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il ORADEA/ | s Qo\\"&:"i’; A

Judetul: BIHOR; 1 -J P
Municipiul: ORADEA,; ( = ( Qo770
Strada: THOMAS A EDISON, STRAUB F. BRUNO || 7 ;\NT-
1.3. Actul administrativ e aron D125 )
S

1.4. Ordonatorul principal de credite:
AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA (ADLO)

1.5. Investitorul:

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA (ADLO)
sediul in Municipiul Oradea, str. Prmariei, nr. 3, parter, judeful Bihor,
telefon: 0359 889 389

e-mail: contact@adlo.ro

Dupa finalizarea lucrarilor reteaua va fi cedata catre, COMPANIA DE APA
ORADEA. CAO sc va ocupa de operarea retelei aflate in domeniu public.

1.6. Beneficiarul investitiei:

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA (ADLO)
sediul in Municipiul Oradea, str. Prmariei, nr. 3, parter, judetul Bihor,
telefon: 0359 889 389

e-mail: contact@adlo.ro

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. PRO GEOTOPO S.R.L.
str. Bernard Shaw, Nr. 42, Ap. 32, Oradea, Bihor
tel: 0745/601.340

e-mail: scprogeotopo@gmail.com
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a. Amplasamentul:

Amplasamentul general il gasim localizat in partea sudica a Municipului Oradea, in
Parcul Industrial Il in apropiere de Centura Oradea(Zona Sud), Strazile Thomas Alva
Edison si Straub Ferenc Bruno.

Parcul Industrial Il este situat in Oradea, pe strada Ogorului, in apropierea DN 79
Oradea-Deva si DN 76 Oradea-Arad. Suprafata totala este de 80,19 hectare

Se propune extinderea retelei pluviale in zona strazilor Thomas Edison si Straub F.
Bruno. Strada pe care se va realiza reteua de canalizare pluviala se afla in proprietatea
beneficiarilor, odata cu finalizarea lucrarilor la retele de infrastructura se va preda catre
Compania de Apa Oradea SA.

Din punct de vedere juridic, terenul de amplasament al retelelor de canalizare
pluviala apartin domeniului public, respectiv ale beneficarului in conformitate cu Nr.Cad.
195112, 190248, 192882, 203285, 203362.

Conductele aferente retelelor de canalizare pluviala se vor poza in subteran.

Lucrarea nu se va desfasura in vecinatatea unui  Sit Natura 2000. Lucarea
nu se suprapune cu Sit Natura 2000.

b. Topografia

Zona limitrofa este acoperitd in cea mai mare parte, cu perdea protectoare a unor
paduri de stejar ce imbracad pantele colinelor inconjurdtoare, dand un aspect placut si
atragator. Spre vest se ridicd Dealul Apateului, pornit cu inclindri usoare din Campia
Crigului. La sud, Dealul Cordaului nu depageste nici el 250 metri, limitat fiind de valea
Hidigelului, de-a lungul careia serpuieste panglica neteda a Drumului National 76, care
strabate Dealurile Vestice, Depresiunea Beiusului, Munti Codru-Moma, indreptandu-se
spre Deva. Marginea de est a acestei microdepresiuni este strajuitd de Dealul Somleu -
ultimul pinten calcaros al muntilor Padurea Craiului, iar la nord culmile ce adépostesc satul
Rontau incheie seria dealurilor limitrofe.

Terenul pe care urmeazad sa se amplaseze lucrarile este situat in intravilan si este
reprezentat de trama stradala a Municipiului Oradea, Zona Cimitirului Municipal

¢. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona seismica de calcul: Municipiul Oradea conform Codului de proiectare seismica -
partea 1, Indicativ P100-1/2006 (sept. 2006) se gaseste in zona cu acceleratia seismica de
proiectare ag = 0,12 g si perioada de colt Tc (sec) = 0,7.

Dupa Normmativul P100/92 = zona seismica de calcul "E", coeficientul de calcul
seismic Ks =
0,12; perioada de colt Tc = 0,7 sec. (grad VII)

Zona climatica : B. (conform STAS 10101/21-92)

Oradea se situeaza in sectorul de clima continental moderata. Aceasta este
influentata de caracteristicile climatice specifice districtului central al piemonturilor vestice si
districtului central al Campiei de Vest.

REGIMUL CLIMATIC GENERAL

Zona este deschisa in totalitate circulatiei maselor de aer de la V, cu o manta
specifica topoclimatului golfurilor depresionare.
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RADIATIA SOLARA

Sumele medii anuale ale radiatiei solare globale se cifreaza in jurul valorii de 115
kcal/cmp.

CIRCULATIA GENERALA A ATMOSFEREI

Este frecventa aductia maselor de aer umed insotitd de o activitate frontala
pronuntata.

TEMPERATURA AERULUI

Media anuala are valori de 10,5°C. Media lunii iulie este de 21,5°C. Media lunii
ianuarie este de -2,0°C. Abaterile de la aceste valori fiind de ordin strict local si specific unor
conditii generate de gruparea si orientarea unor culoare de vai si de versanti, care
delimiteaza sectoarele interfluviale.
Numarul mediu anual al zilelor cu inghet este de aproximativ 130.

pANTITATILE MEDII ANUALE DE PRECIPITATII

In acest areal sunt intre 600,0 si 700,0 mm.

Stratul de zapada - are grosimi mici si durata scurta, iar numarul mediu de zile cu
ninsoare este de 15 - 20.

Vanturile - sunt influen{ate de fata vestica a Apusenilor. Cele mai frecvente sunt
vanturile de S, in decembrie i In august. Vitezele medii ale vantului au valori cuprinse intre
7581 7,7 m/s.

d. Geologia

GEOMORFOLOGIC - arealul in care este investitia — in zona Cimitirului Municipal
este situat la nivelul depozitelor campiei inalte din constitufia Campiei de Vest, intr-o zona
plana si orizontala, la limita depozitelor proluviale cu depozitele terasei a doua aluvionare,
din constitutia bazinului hidrografic al cursului inferior al raului Crigul Repede.

GEOLOGIC - zona apariine structurii geologice majore depresionare a Campiei
Pannonice, in care succesiunea geologica este datd de complexul argilelor si nisipurilor
pannoniene de culoare cenusiu-vinetie, peste care se dispun discordant formatiuni recente,
pleistocen-cuaternare, identificate si in lucrarile executate.

HIDROGEOLOGIC - apeie subterane sunt cantonate la adancimi de sub -5,0 m
(conform datelor generale de cunoagtere). Depozitele argiloase, respectiv argilo-nisipoase,
din structura campiei inalte, cu grosimi de peste 10 m, nu cantoneaza ape subterane. De
asemenea, pachetul dezagregat datoritd inghet-dezghefului favorizeazd formarea asa-
ziselor panze freatice suspendate in perioadele cu precipitatii abundente.

HIDROLOGIC - apele de suprafata sunt tributare bazinului hidrografic al raului Crisul
Repede si al Paraului Peta si Adona, din apropiere. Pe tronsonul studiat apele de suprafata
au posibilitati realtiv bune de colectare si scurgere naturala spre zona depresionarad a
terasei joase, tronsonul fiind afectat si de apele de infiltratie de pe versaniii dealurilor ce
marginesc la nord-nord-est zona depresionara a terasei joase.

Categoria de importanta

Categoria de importantad a constructiilor stabilitd conform ordinului MLPTL este C-normala.
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2.2. Descrierea lucarilor:
Caracteristicile tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii.

Prezentarea proiectului

A.Situatia actuala:

Pe strada Thomas Edison exista retea de alimentare cu apa, canalizare menajera si
retea de canlizare pluviala PVC Dn 315mm care nu poate prelua inireg debitul de ape
menajere de pe platforma industriala aflata in executie(Nr. Cad. 215025).

Astfel conform solutie date de CAO pe platforma industriala (Nr. Cad. 215025), se
vor realiza bazine de retentie pentru preluarea apelor pluvialta de pe toata suprafata
amenajata. Se va realiza de asemena o statie de pompare care va pompa debitul de apa
pluviala o parte catre reteaua existenta PVC Dn 315mm, o parte se va pompa in Canalul
ANIF care este intubat printr-o conducta de refulare, iar prealinul bazinului de retentie se va
descarca gravitationla in santul existent de pe strada Ogorului.

Scopul principal urmarit este asigurarea din punct de vedere igienico-sanitar a
evacuarii si deversarii in conditii de siguranta a apelor pluviale in reteaua existenta.

Lucrarile propuse a fi executate sunt in perimetrul intravilan al Municipiului Oradea
domeniu public al Municipiului respectiv al beneficarului, retea pluviala care dupa finalizarea
lucrarilor se va preda catre Compania de Apa Oradea SA.

Obiectivul proiectului este realizarea unor investitii durabile, care vor fi integrate in
infrastructura existenta si corelate cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerinfele
legislatiei in vigoare si considerand un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populatie).

B. Solutia propusa:

RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este AGENTIA DE
DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA.

Pe platforma interioara Nr.Car. 215025 se va realiza un bazin de retentie cu o
capacitate de 800mc care va prelua apele pluviala de pe itreaga supragata amenajata.
Langa bazin se va realiza o statie de pompare cu doua grupuri de pompare.

GR 1 care va pompa apa printr-o conducta de refulare PEHD DN 200mm in reteau
existenta pe strada Thomason Edison retea PVC Dn 315mm.

GR 2 care va pompa apa printr-o conducta de refulare PEHD DN 315mm in reteau
existenta pe strada Straub F. Bruno retea Dn 1000mm, intubarea canalut ANIF din Parcului
Industrial Il.

Din bazinul de retentie extista de asemenea realizat un preplin din teava PVC DN
315mm.

Se propune realizarea retelei de canalizare pluviala pe domeniu public, pentru
preluarea apelor pluviala colectate pe platforma industriala amentajata pe terenul cu Nr.
Cad. 215025, pentru continuarea retelei de refulare PEHD DN 315mm, respectiv a
preaplinului PVC Dn 315mm pe domeniul public.

-7-
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Reteaua de canalizare pluviala nou proiectatd propusa a se realiza in domeniu
public, va tine cont si de retelele de utilitati existente pe traseu! propus.

Lucréarile de canalizare pluviala proiectate pe domeniul public cuprind:

Conducta de refulare

- Camin Racord din beton Dn 2,0m, H=1,8m-1 buc

Preaplin
- Retea de canalizare pluviala gravitationala, din PVC, SN 8,

- Retea de canalizare pluviala gravitationala, din PVC, SN 8, Dn
- Camine de canalizare din beton Dn 1000mm

- Camine Parshall (Contorizare) din beton

- Camin Racord din beton Dn 1000mm

Reteaua pluviala se va realiza pe domeniul public pe strazile T.Edison si S.F. Bruno
si va preplua apele pluviala din incinta platformei industriala, investitie aflata in executie (Nr.
Cad 215025).

Conducta de refulare se va realiza in continuarea retelei de refulare din incinta. La
iesirea pe domeniul public se va realiza un camin debitmetru realizat din beton avand Dn
2,00m care va fi operat de catre beneficarul platformei industriale, si care va contoriza
debitul de apa pompat.Dupa caminul debitmetru se va monta un camin de racord din beton
Dn 2,00m care va contine o vana de inchidere Dn 300mm si o vana de golire Dn 100mm
pentru golirea si spalarea retelei de refulare. Din caminul de racord reteaua de refulare se
va realiza in marginea drumurilor existente in zona verde pe strada Thomas Edison
Nr.Cad. 192882, Strada Straub Bruno Nr.Cad 203285, respectiv descarcarea in canalul
pluvial ANIF Dn 1000mm, Nr.Cad. 203362. Se va realiza o treversare a strazi T.Edison la
intersectie cu strada D. Bruno, traversare care se propune a se realiza prin taiere, spargere
si refacerea srtucturi eistente a drumului.

Reteaua pluviala gravitionala se va realiza prin preluarea preplinului provenit de la
bazinul de retentie, preaplin realizat din PVC Dn 315mm. La iesirea pe domeniu public se
monta un camin Parshall pentru contorizarea debitului de apa pluviala evacuata prin
preaplin. Dupa caminul de contorizare se va monta un camin de racord din beton Dn
1000mm. Din caminul de racord reteaua gravitaionala se va realiza pe strada Thoams
Edison Nr. Cad. 190248, in zona verde cu descarcare in reteaua hirdografica locala
reprezentata de santul existent al strazi Ogorutui Nr. Cad. 195112, In zona de evacuare
santul se va amenja corespunzator prin taluzare cu pereu de beton pentru a eviata

-8-
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eroziunea malurilor. Retea pluviala proiecta pe domeniu public va fi preluata in oprare de
catre CAO.

Reteaua de canalizare pluviala a fost proiectata cu pante care sa asigure o viteza
minima de autocuratire, conform standardelor in vigoare. Reteaua de canalizare pluviala
proiectata se va realiza din tuburi PVC cu grad de rigiditate SN 8, imbinate cu inel din
cauciuc. Pentru a proteja tuburile de posibile deteriorari datorate fragmentelor de roca
ascutite din sapatura, acestea se vor monta pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm.
Acoperirea conductei, pina la 10 cm peste generatoarea superioara se va realiza, de
asemenea, cu nisip. Se va da o importanta deosebita compactarii in zona laterala a
tuburilor, pentru a se evita turtirea lor datorita incarcarilor verticale. Umplutura deasupra
conductelor se va face in straturi de max. 30 cm, compacatate, conform detaliilor anexate.
Refacerile cu umplutura se cu balast in zona drumului. In zonele unde reteua se va monta
in zona verde, refacerea se va realiza cu pamant din sapatura compactat peste patul de
nisip.

Pozarea conductelor se va face la limita de inghet din zona studiatd, conform STAS
6054/77, de minim 0,70 m + 0,80 m; lucrarile de sapatura §i umpluturd se vor executa
conform prescriptiilor in vigoare privind tehnica securitatii muncii.

La adancimi de peste 1,5 m adancime obligatoriu se vor monta sprijinirile metalice,
parplanse metelice speciale sau dulapi de fag, asezati orizontal, la intervale de 0,2 m,
pentru protectia malurilor. Este interzisa montarea tevilor de canalizare la adancimi mai mari
de 1,5m fara ca pereti sapaturi sa fie sprijiniti cu parpalnse metalice. Materialul excedentar
rezultat din sapatura va fi transportat intr-c zona stabilita de beneficiar, sau la Depozitul de
Colectare a Municipiului Oradea. S-au prevazut, camine cu Dn 1000 mm la reteaua de
canalizare gravitaionala, camine ce se vor realiza din elemente prefabricate din beton,
avand baza caminului cu fund profilat tip jgheab, astfele incat sa se asigure o scurgere
adecvata a apei menajere prein camin.lnaltimea finala a caminului se va realiza din elemete
de beton tip inel, care variaza in fucntie de inaltimea caminului de la 0,25 la 1,00m. Inele de
beton prefabricate Dn 1000, vor avea montate obligatoriu, trepte de acces din beton,
precum si garnituri de cauciuc la imbinarea inelelor, astfel incat imbinarea lor sa fie etansa.
Partea finala a caminului se va realiza cu elementul tronconic de reducere de la Dn 1000 la
620mm, si inele de aducere la cota de 5, sau 10 cm, daca este necesara montarea acetora.

Conducta de refulare se va realiza din PEHD DN 315mm PN 10, SDR 17, si va
directiona apele menajere colectate in stata de pompare, catre canalul ANIF existent care va
colecta apele pluviale propvenite din statia de pompare respertiv bazinul de retentie al
beneficiarului

Pe traseul conductei de refulare s-a prevazut un camin debitmetru si un camin de
racord cu golire.

Reielele de canalizare din PEHD si PVC se combina cu caminele din beton cu piesa
de trecere. La montaj se va urmari asigurarea verticalitafii. Retelele de canalizare pluviala
din PEHD si PVC se combina cu cadmine de vizitare din beton cu piesa de trecere.

Conductele vor fi montate in conditile respectéarii prevederilor STAS 8591/1-97.
Daca, pe parcursul executiei, nu se pot respecta aceste distante, se va lua legatura cu
proiectantul, pentru a stabili masurile care se impun (folosirea tuburilor de protectie pe
lungimile necesare, conform prevederilor STAS 8591/1-97).

-9.
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Tuburile retelei de canalizare vor fi pozate in transee. Pozarea tuburilor de canalizare
se va face sub adancimea de inghet si se va executa cu pantele necesare pentru a asigura
viteza minima de autocuratire, cu respectarea tehnologiei de montaj a furnizorilor de
tubulatura din policlorura de vinil, respectiv polietilena de Tnaitd densitate. Tuburile retelei de
canalizare gravitationale se vor monta in pamant, la adancimi cuprinse intre cca. 1,36 m si
2,09m. Sapaturile se vor realiza mecanizat, in proportie de 85% si manual, in proportie de
15%.

Conductele vor fi montate in conditiile respectarii prevederilor STAS 8591/1-97.
Daca, pe parcursul executiei, nu se pot respecta aceste distante, se va lua legatura cu
proiectantul, pentru a stabili masurile care se impun (folosirea tuburilor de protectie pe
lungimile necesare,

Date carcateristice fucrarii.

Pozarea conductelor se va face la limita de inghet din zona studiata, conform STAS
6054/77, de minim 0,70 m + 0,80 m; lucrarile de sapaturd si umplutura se vor executa
conform prescriptiilor in vigoare privind tehnica securitatii muncii.

Pe toata durata executiei lucrérilor, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de
lucru si o zona de protectie, latimea acestor zone se stabileste in functie de tipul si
diametrul conductei si de conditiile locale.

Tuburile retelei de canalizare vor fi pozate in trangee. Pozarea tuburilor de
canalizare se va face sub adancimea de inghet si se va executa cu pantele necesare
pentru a asigura viteza minima de autocuratire, cu respectarea tehnologiei de montaj a
furnizorilor de tubulaturd din policlorurd de vinil, respectiv polietilend de inaltd densitate.
Tuburile retelei de canalizare gravitationale se vor monta in pamant, la adancimi cuprinse
intre cca. 1,00 m si 3,00 m. Sapéaturile se vor realiza mecanizat, in proportie de 70% si
manual, in proporiie de 30%. La adancime mai mare de 1,5 m a sapaturi obligatoriu peretii
sapaturilor vor fi sprijiniti cu parplanse metelice specilae sau dulapi de fag, asezati orizontal,
la intervale de 0,2 m. Canalele se vor monta obligatoriu pe pat de nisip, de 10 cm grosime,
acoperirea pana la 10 cm peste generatoarea tubului urménd a fi facuta cu nisip.

Conductele vor fi montate in conditiile respectarii prevederilor STAS 8591/1-97.
Daca, pe parcursul executiei, nu se pot respecta aceste distanie, se va lua legatura cu
proiectantul, pentru a stabili masurile care se impun (folosirea tuburilor de protectie pe
lungimile necesare, conform prevederilor STAS 8591/1-97).

Sapaturile aferente santului de pozare a conductei de canalizare se executa manual
si mecanizat. Pentru camine, sapaturile se vor face manual, cu sprijiniri de maluri.

Latimea transeei de lucru pentru conducta va fi de 0,80m, iar peretii vor fi sprijiniti pe
zonele avand adancimea sapaturii >1,50m. Pentru camine se vor sapa transee avand
dimensiunile in plan astfel incat sa se asigura spatiul pentru montarea sprijinirilor si pentru
realizarea compactari materialului de umplutura din jurul caminului, in functie de
dimensiunile acestuia. Pamantul sapat se va depozita la cel putin 70cm de marginea
santului. Excedentul de pamant va trebui transportat intr-un depozit stabilit de beneficiar si
executant, depozit care va fi finisat in mod corespunzator.

Patul conductei de canalizare va trebui sa respecte pantele (cotele) prevazute in
planuri. Conducta de canalizare se va aseza pe un pat de nisip de 10cm grosime. Dupa
pozarea conductei in sant, in jurul acesteia si minim 10cm deasupra generatoarei
superioare se va executa umplutura compactata manual, cu material maruntit, pentru
evitarea fisurarii sau strapungerii conductei. Umplutura deasupra conductelor se va face cu
material rezultat din sapatura, care va fi compactat in straturi de max. 30 cm.La amplasarea
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conductelor in plan se va tine cont de mentinerea distantelor minime de amplasare impuse
de normativele in vigoare, si functie de cerintele avizatorilor stabilite in avizele stabilite prin
certificatul de urbanism.

Materialul ales pentru conducta de canalizare proiectata este PVC- SN 8, care are 0
foarte buna comportare in exploatare, fiind garantata de producator peste 50 de ani.

Conductele retelei de canalizare se vor monta ingropat, la cel putin 0,90m peste
generatoarea superioara (pentru respectarea adancimii minime de inghet), pe trotuar si
limita proprietatilor, astfel incat sa nu deranjeze celelalte retele de conducte existente.

1. PREVEDERI DE EXECUTIE

Retelele de alimentare cu apa vor fi executate din PEHD, Pn 10 atm, SDR 17.
Retelele de alimentare cu apa proiectate, se vor ingloba in sistemul existent, rezultand un
sistem de distributie eficient, fiabil si cu siguranta in exploatare. Conductele se vor poza pe
pat de nisip, sub adancimea de inghet, cu respectarea tehnologiei de montaj a furnizorului
de tuburi din polietilena de Tnaltd densitate.

Retelele de canalizare menajera vor fi executate din tuburi PVC, SN8 si se vor cu
descérca, in sistem gravitational, Tn colectoarele existente, prin intermediul caminelor de
vizitare existente sau nou proiectate. Racordurile gurilor de scurgere noi se vor realiza tot
din tuburi PVC, SN 8. Conductele se vor poza pe pat de nisip, sub adancimea de inghet, la
adancimile prevazute in profilul longitudinal, cu respectarea tehnologiei de montaj a
furnizorului de tubulatura din policlorura de vinil.

Conductele vor fi montate in conditiile respectarii prevederilor SR 8581. Daca, pe
parcursul executiei, nu se pot respecta aceste distante, se va lua legatura cu proiectantul,
pentru a stabili masurile care se impun (folosirea tuburilor de protectie pe lungimile
necesare, conform prevederilor SR 8591).

Lucrarile avute in vedere in prezenta documentatie se aliniaza la prevederile SR
4163/3-96 — Alimentari cu apa, retele de distributie, prescriplii de executie si exploatare,
precum s$i la toate standardele mentionate la capitolul generalitati si in preambul din SR —ul
precizat. De asemenea, lucrarile vor fi concepute si realizate cu considerarea urméatoarelor
acte normative si sub incidenta Legii nr.10, privind calitatea in constructii:

- STAS 10101/0 — Actiuni in constructii. Clasificarea $i gruparea actiunilor pentru

constructii civile si industriale. i

- STAS 10102/1 - Actiuni in constructii. Incarcari datorate procesului de

exploatare.

- SR EN 476- Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de

evacuare, de record si de canalizare cu nivel liber

- SR EN 752-3 — Retele de canalizare in exteriorul cladirilor

- SR EN 1610 — Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare

- SR EN 1917 — Camine de vizitare si camine de record sau de inspectie de beton

simplu, beton slab armat si beton armat

- STAS 30151-91 — Canale ale reteleor exterioare de canalizare

- SR 8591 — Retele edilitare subterane

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, se va realiza depistarea si jalonarea
retelelor subterane existente (apa, canalizare, termoficare, energie electrica, teiefonie, cablu
TV - monitorizare), in vederea protejarii acestora pe durata executiei lucrarilor, sau a
acordarii, dacé este cazul, de asistenta tehnica la intersectarea lor.

Lucrérile de sapaturd si umpluturd se vor executa conform prescriptiilor in vigoare
privind tehnica securitdti muncii. Sapaturile vor fi executate, de reguld, mecanizat, in
proporiie de 80%, dar in zonele cu instalatii subterane dense, precum si in acelea in care
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nu se cunosc traseele instalatilor subterane, se recomanda ca sapaturile s se execute
manual.

Pentru executia lucrarilor, se vor utiliza utilaje terasiere si motopompe, pentru
realizarea de epuismente, in cazul excesului de apa. In exploatare, nu vor fi necesare utilaje
pentru functionarea retelelor exterioare. La executia lucrarilor, se vor respecta normele
referitoare la protecfia, siguranta si igiena muncii, in vigoare, precum si prevederile
Normativului C 300 “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor trebuie asiguratéd o zoné de
lucru si o zona de protectie, iar latimea acestor zone se stabileste in functie de tipul si
diametrul conductei $i de conditiile locale.

La executia lucrarilor, astfel, se vor respecta atat normele referitoare la protectia,
siguranta si igiena muncii, cat gi de prevenire si stingere a incendiilor, de aplicarea lor fiind
direct rdspunzator constructorul.

Dupa execufia lucrarilor, atat retelele de alimentare cu apa, cat si retelele de
canalizare menajera, se vor preda, spre exploatare, operatorului de refele edilitare
(COMPANIA DE APA ORADEA).

Toate utilajele si materialele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute
in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producéatorilor si vor satisface conditiile
tehnice necesare.

Utilajele i materialele utilizate vor fi insotite, de:

- certificat de calitate,

- fise tehnice de detaliu, confindnd caracteristicile tehnice ale produsului i durata

de viata in exploatare, in care se mentin aceste caracteristici,

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare,

- certificat de garantie, indicand perioada de timp in care se asigura realizarea

caracteristicilor,

- certtificat de atestare a performanfelor emise de catre institute de specialitate

abilitate in acest scop.

D. EXIGENTE DE CALITATE

Clasa de importanid a constructiilor conform normativului P100-92 este Ill, iar
categoria de importanta a constructiilor stabilitd conform ordinului MLPTL este C-normala.

Aceste lucrari sunt de importanta " normala" conform HG nr.766/1997.

Terenurile solicitate pentru amplasamente nu sunt in zona inundabila,

Verificarea prezentei documentatii pentru constructile si instalatile aferente se
efectueazd in raport cu cerintele prevazute de Legea 10/1985 privind calitatea in
constructii, HG 925/1995 si Ordinul MLPTL 77/N/1996.

Se propune verificarea proiectului la faza PT, pentru executia constructiilor, in ceea
ce priveste respectarea reglementarilor tehnice, de catre verificatori atestati MLPTL pentru

urmatoarele cerinte :

B9-Siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie
comunala.
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2.3.Memorii tehnice pe specialitatii

2.3.1. Memoriu canalizare

Elementele sistemului gravitationa din PVC se imbind extrem de simplu si rapid,
economisind timp si bani. Gama completa de fitinguri $i accesorii include mecanisme pentru
instalare rapida sau alte piese speciale. Sistemul PVC este in deplind concordan{d cu EN
13476-1,2 5i EN1401.

Proiectat pentru instalare in sant deschis, pe pat de nisip, sistemul traditional de fevi
si fitinguri din PVC este chiar dupd mulli zeci de ani incd o alegere extrem de populara.
Datorita instalarii simple si rapide dar si durabilitdfii sale, este recomandat atat pentru
canalizari menajere cét si pluviale.

Tevile PVC sunt in deplind concordan{d cu standardul european EN1401 pentru
tevile cu perete solid respectiv EN13476 pentru fevile multistrat. Realizate din PVC, au o
duratéa de via{a doveditd de peste 50 de ani.

Recomandari privind tehnologia de realizare

Pentru realizarea retelei de aductiune si distributie propuse spre realizare vor fi
respectate urmatoarele reguli generale:

Se lucreaza cu tronosoane limitate de relea si numai dupa ce sunt asigurate
materialele de executie, forta de munca si amplasamentul liber;

Nu se probeaza reteauza in perioada rece a anului;

Pe durata executiei toate conductele se tin cu dopuri (capace) la capete;

Sunt luate masuri de protectie pentru muncitorii si locuitorii din zona;

Tronsoanele de retea nu sunt date in exploatare decat dupa probare, spalare,
dezinfectare si avizare de catre organele sanitare,

Pe durata executiei se asiqura traficul in zona (pompien, salvare elc.)

Tehnologia de executie a lucrarilor aferente retelei de canalizare impune urmatoarea
ordine de realizare:

- trasarea axului conductei de canalizare si fixarea reperilor de nivelement necesari

in perioada de executie a lucrarilor;

- desfacerea pavaje din beton infalnite pe traseul conductelor si depozitarea

materialului rezultat;

- executia transeei la cotele si dimensiunile din proiect;

- executia patului din nisip pentru pozarea tuburilor din PVC;

- pozarea conductei de canalizare;

- probe de etaseitate pentru conductele de PVC;

- executia umpluturilor transeei cu material excavat si compactarea acesteia;

- montarea grilei de semnalizare si avertizare a conductei de PVC;

- transportul excedentului de pamant.

Esalonarea executiei lucrarilor se va face de catre antreprenor, prin intermediul unui
grafic general de executie intocmit de acesta.

Trasarea lucrarilor se face de catre executantul lucrani (constructor) conform
Normativului C83-75, in prezenta proiectantului si a dirigintelui de santier (consultant) numit
de investitor. Traseul conductelor de canalizare, constructiile aferente, pecum si schimbarile
de directie vor fi marcate cu ,reperi’.

Programele de executie a lucrarilor, graficele de lucru, modalitatile de masurare ale
lucrarilor precum si programul de receptie se infocmesc de calre executant pe baza
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graficului general de realizare a investitiei si sunt verificate si semnate de dirigintele de
santier si aprobate de catre delegatul imputernicit al investitorului (beneficiarul).

Masurarea lucrarilor se executa de catre seful de santier si dirigintele lucrarii
(consultantul) prin procedeele cunoscule si acceptate de partile interesate. Datele
masuratorilor se inscriu in documente (procese verbale) semnate de ambele parti.

Constructorul, impreuna cu beneficiarul, vor urmari permanent respectarea calitatii
malterialelor componente si a lucrarilor pe faze de executie, in conformitate cu legislatia in
vigoare si in special cu Legea nr. 10/95, normativele C56/85, NE 012/99, HG 273/94, elc si
a prezentului proiect. In acest sens, se vor respecta programele de urmarire a calitatii
lucrarilor.

Activitatea de urmarire si control a calitatii lucrarilor executate se desfasoara conform
regulamentelor aprobate prin HG 272/94, HG 273/94, prevederilor Legii 10/95, HG 453/01
si Normativ C56/85.

In timpul executiei lucrarilor, se vor verifica:

- adancimea transeei pentru conducte de canalizare si a sapaturilor pentru

constructiile aferente;

- panta transeei pentru conducte;

- respectarea calitatilor prescrise pentru tuburi;

- aliniamentul constructiilor;

- imbinarea corecta a tuburilor;

- etanseitatea;

- gradul de compactare a umpluturilor.

Conditiile generale de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retele de
alimentare cu apa si de canalizare sunt:

- Sanitare

- Tehnice

- Rezistenta la coroziune

- Rezistenta la presiune

- Rezistenta la lovitura de berbec

- Durata de viata peste 50 ani

- Grad de etansietate ridicat (nivel minim de pierderi)

- Executie usoara si durata executiei scurta

- Economice — raport optim pret - calitate

Racordurile se vor realiza pana la limita de proprietate, cu dop.

Adancimea de pozare va fi intre 1,47 si 3,60 m. Santul de pozare va avea in mod
normal latimea de lucru in functie de diametrul conductei, procedeul de executie a sapaturii,
modul de lansare a conductei in sant, exigentele de realizare a umpluturii vor fi confor
caietelor de sarcini.

Se propune realizarea conductelor de refulare ale retelei pluviale din polietilena de
inalta densitate (PEHD). Conductele vor fi amplasate pe o parte a drumurilor cf. planului.

Se realiza legaturile cu reteaua pluviala din incinta.

Recomandari privind tehnologia de realizare

Pentru realizarea retelei de refulare pluviale propuse spre realizare vor fi respectate
urmatoarele reguli generale:

Se lucreaza cu tronosoane limitate de retea si numai dupa ce sunt asigurate
materialele de executie, forta de munca si amplasamentul liber;

Nu se probeaza reteauza in perioada rece a anului;
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Pe durata executiei toate conductele se tin cu dopuri (capace) la capete;

Sunt luate masuri de protectie pentru muncitorii si locuitorii din zona,;

Tronsoanele de retea nu sunt date in exploatare decat dupa probare;

Pe durata executiei se asigura traficul in zona (pompieri, salvare etc.)

Tehnologia de executie a retelei cuprinde fazele:

Aprovizionarea cu materiale, in ritmul executiei;

Realizarea sapaturii (cu sprijinire de taluz vertical) si depozitare convenabila a
pamantului (sa nu blocheze circulatia, curgerea apei, traficul, pietonii);

Lansarea conductei in sant si testarea provizorie;

Montarea armaturilor prevazute {(vane, robineti de aerisire/dezaerisire,armaturii, etc.);

Proba de presiune; presiunea de incercare nu va depasi clasa tubului; se va face cu
apa, pe mal in sant, dupa tipul de material si presiunea de lucru; cum reteaua de distributie
va lucra la maximum 6 bari, presiunea de incercare nu va depasi 10 bari;

Efectuarea eventualelor remedieri si repetarea probei de presiune;

Umplerea santului cu pamant si refacerea imbracamintii drumului;

Materialul selectat este PEHD, in baza Normativului | 22/99 se recomanda ca
sudurile sa fie executate cu manson special mufa EF.

La realizarea conductelor din masa plastica (cel mai des utilizat material acum din
cauza costului refative redus si a usurintei de lucru) se va urmari fluxul tehnologic:

Saparea (de regula manuala) a santului de pozare, cu taluz vertical sau cu panta in
functie de calitatea solului;

Rezemarea peretilor la adancimi mai mari de 1,50m;

Latimea sapaturii este legata de adancime, de diametrul tubului, de prezenta
elementelor de sprijin, modul de compactare; latime sant > 60 cm;

Pregatirea patului de pozare, fara pietre, material inghetat, etc.;

Asezarea unui strat de nisip de 10-15 cm bine compactat;

Asezarea tubului si realizarea unei umpluturi de nisip pana la acoperirea tubului;
nisipul va fi compactat normal in strat de 10cm;

Dupa efectuarea probei de presiune se completeaza umplutura, in straturi de 10-
15cm, compactata manual sau mecanic (cu pamant din sapatura, fara bulgari mari si
umezit convenabil pentru indesare usoara); se trece de minimum 3 ori cu elementul de
compactare;

Se reface stratul de imbracaminte al drumului sau spatiului verde;

Reteaua de refulare se va realiza din conducte din PEHD, cu diametre de 315mm.

Conditiile generale de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retele de
alimentare cu apa si de canalizare sunt:

Sanitare

Tehnice

Rezistenta la coroziune

Rezistenta la presiune

Rezistenta la lovitura de berbec

Durata de viata peste 50 ani

Grad de etansietate ridicat (nivel minim de pierderi)
Executie usoara si durata executiei scurta
Economice — raport optim pret - calitate

Adancimea de pozare va fi de 1,2 m la creasta conductei. Santul de pozare va avea
in mod normal latimea de lucru in functie de diametrul conductei, procedeul de executie a
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sapaturii, modul de lansare a conductei in sant, exigentele de realizare a umpluturii vor fi
confor caietelor de sarcini.

2.3.3. Memoriu protectia muncii

Organizarea protectiei muncii

Normele Generale de Protectie a Muncii cuprind principalele masuri de prevenire a
accidentelor de munca si bolilor profesionale. Masurile de prevenire au ca scop eliminarea
sau diminuarea factorilor de risc de accidente sau imbolnavire profesionala existenti in
sistemul de munca, proprii fiecarei componente a acestuia.

Prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii, constituie cadrul general pentru
elaborarea normelor specifice si a instructiunilor proprii de securitate a muncii i se aplica in
toate ramurile de activitate social-economica de pe teritoriul Romaniei, indiferent de forma
de proprietate asupra mijloacelor de muncad si de modul de organizare a activitafii cu
exceptia activitatilor nucleare gi activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Aceste norme generale sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice si juridice, roméne
sau straine, ce desfagoara activitati legale pe teritoriul Romaniei.

Normele Generale de Protectie a Muncii se revad periodic $i se modifica de cate ori
este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa si tehnica.

Prevederile prezentelor norme se detaliazd pe activitati sau grupe de activitati
distincte, in cadrul normelor specifice si instructiunilor proprii de securitate a muncii. Aceste
norme specifice se emit de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si au aplicabilitate
nationala.

Persoanele juridice si fizice au obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate
a muncii, care au ca scop realizarea prevederilor din normele specifice in conditiile date.

Principii de organizare

Organizarea activitatii de protectia muncii la nivelul agentilor economici

Se va face in baza urméatoarelor principii:

- obligatia de a asigura securitatea si sdnatatea angajafilor, in toate aspectele
referitoare la munca, revine conducatorului unitatii;

- obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatafii in munca nu vor afecta
principiul responsabilitatii conducatorului unitatii;

- in contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitati va lua masurile tehnice si
organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

Aceste masuri vor fi periodic adoptate tinand cont de modificarea conditiilor de munca.

Principille generale de prevenire sunt:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursé;

- adaptarea muncii la om, in special in ce privegte proiectarea locurilor de munca,
alegerea echipamentului tehnic si a metodelor de munca si reducerea efectelor asupra
sanataii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- inlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare §i coerente, care sa cuprinda
tehnologiile, organizarea muncii §i a conditilor de munca, relatiile sociale si influenta
factorilor de mediu;

- prioritatea masurilor de protectie colectiva faid de masurile de protectie individuala;
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- prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori.
Tinand cont de natura activitatilor din unitate, conducatorul unitatii trebuie:
- sd evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si
preparatelor utilizate, aprovizionarea locurilor de munca etc.;

- sd ia Tn considerare capacitatile in ceea ce priveste sanatatea si securitatea, ori de
cate ori li se incredinteaza acestora sarcini;

- 5@ se asigure ca sunt consultati angajatii sau reprezentantii lor in problemele
referitoare la consecinfele privind securitatea si sanatatea in munca ale introducerii de noi
tehnologii, alegerii echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor $i a mediului de munca;

- sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai muncitorii care au fost instruiti
adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista pericole majore.

Organizarea compartimentului de protectia muncii
La stabilirea structurii organizatorice a activitatii de protectia muncii se tine seama de:

- volumul activitatilor desfasurate (numar personal, volum de productie etc.);

- nivelul de risc al activitdtilor desfasurate;

- modul de organizare teritoriald a activitatii.
Structura organizatoricd a activitatii de protectia muncii se va stabili astfel:

- la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un numar de lucrdtori mai mare de 50, se
va organiza un compartiment de protectia muncii;

- functia principald a acestuia va fi cea de fundamentare a deciziilor privind
activitatea de protectia muncii;

- in cazul in care numdrul de lucratori la nivelul persoanelor juridice este mai mic de
50 (inclusiv) se vor desemna 1-2 persoane cu atributii in domeniul protectiei muncii
(specializat postuniversitar, pentru cei cu studii superioare si prin cursuri de perfectionare
pentru cei cu studii medii).

Organizarea comitetului de securitate gi sanatate in munca

La nivelul persoanelor juridice si fizice cu un numar mai mare de 50 de angajali se
va organiza comitetul de securitate $i sanatate Tn munca.

Acest comitet se securitate §i sdnatate in munca este constituit din:

- conduciétorul agentului economic sau reprezentantul sau;

- conducétorul compartimentului de protectia muncii;

- reprezentantii membrilor sindicaligti si ai celorlalti lucratori.

Atributiile comitetului de securitate i sanatate in munca sunt cele aferente art. 34 din
“Norme generale de protectia muncii” ed. 1996 elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerul Sanatatii.

Conducétorul unitatii, cel putin o datd pe an, trebuie s& prezinte comitetului de
securitate si sdnatate Tn munca un raport scris cu privire la situatia securitatii $i sanatatii in
munca, precum si programul de protectia muncii pentru anul urmator.

Pregatirea si instruirea personalului
Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a
pregéatirii profesionale si are ca scop Tnsusirea cunostintelor si formarea deprinderile de
securitate.
Pregéatirea generald in domeniul protecliei muncii se realizeazd in invatamantul
tehnic iar la nivelul persoanelor juridice si fizice, prin instructajul de protectia muncii.
-17 -
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Instructajul de protectia muncii la nivelul persoanelor fizice si juridice cuprinde trei
faze:
- instructajul introductiv general (vezi art. 57 - art. 63);
- instructajul la locul de munca (vezi art. 64 - art. 68);
- instructajul periodic (vezi art. 69 - art. 78).
Cladiri si alte constructii
Prevederile de mai jos stabilesc obligatiile generale ale proiectantului, executantului
si beneficiarului, atat pentru realizarea unor constructii, cat si pentru realizarea lucrarilor de
reparatie sau modernizare a unor constructii.

Obligatiile proiectantului

Proiectantul raspunde de elaborarea documentatilor tehnice de executie ale
lucrarilor de constructii. Acestea trebuie sa fie astfel intocmite incat sé permita executarea
si utilizarea lucrarilor in conditii in care, la o exploatare normala a instalatiilor tehnologice,
sd se prevind accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale. in acest scop,
proiectantul este obligat:

- sa aplice, la elaborarea proiectelor, normele de securitate a muncii, precum si
prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrarilor de constructii care se
referad la masuri de securitate a muncii;

- sa prevada in documentatiile tehnice utilizarea pentru executia lucrarilor numai a
echipamentelor tehnice cenrtificate din punct de vedere a securitatii muncii;

- s prevada in documentatiile tehnice de executie mijloacele financiare care sa
asigure respectarea prevederilor actelor normative in vigoare;,

- sa garanteze prin proiect eficienfa masurilor de securitate a muncii
corespunzatoare normelor $i legislatiei de securitate a muncii;

- sa stabileasca dispozitivele, aparatele si instalatiile de securitate a muncii,
necesare in perioada de executie a lucrarilor de construciii;

- sa asigure completarea documentatiei cu masurile impuse cu ocazia contractelor
de protectia muncii efectuate de catre organele abilitate;

- sa prevada in documentatia proiectelor prin care se promoveaza tehnologii noi de
executie instructiuni preliminare de securitate a muncii gi lista cuprinzand propuneri de
echipament individual de protectie;

- 83 ia masuri ca documentatiile tehnico-economice sa evidentieze factorii de risc pe
faze de executie si sa prevada trimiteri la normele si actele normative de securitate a muncii
corespunzatoare factorilor respectivi;

- sa nominalizeze Tn cadrul documentatiilor tehnico-economice, in cazul lucrarilor
speciale si ale lucrarilor noi de executie, pentru care nu existd normative sau detalii tip,
masurile de securitate a muncii, specifice lucrérilor respective;

- sa acorde asistentd tehnica executantului si beneficiarului in vederea rezolvarii
problemelor de securitate a muncii;

- cu ocazia receptiiei lucrarilor de constructii, sa controleze realizarea masurilor de
protectia muncii prevazute in documentatia tehnica.

Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii si conditii care sa
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. in acest scop este obligat:

- sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere a securitaiii
muncii $i, daca este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare
conform prevederilor legale;
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- sd execute toate lucrarile prevdzute in documentatia tehnica in scopul realizarii
unei exploatari ulterioare a lucrarilor de constructii - montaj in conditii de securitate a muncii
si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constatd cid masurile propuse sunt
insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si s& solicite acestora
aprobarile necesare;

- sa ceard beneficiarului ca proiectantul sd acorde asistentd tehnici in vederea
rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea
lucraritor de constructii;

- sd remedieze toate deficienfele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si
cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul raspunde de preluarea si exploatarea lucrérilor de constructii in conditii
care sa asigure securitatea muncii. In acest scop are obligatia:

- sa analizeze proiectul din punct de vedere a masurilor de securitate a muncii si, in
cazul in care constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in
vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea
documentatiei tehnice sau punerea in concordantad a prevederilor din proiect cu cele din
legislatie;

- s& colaboreze cu proiectantul lucrarii la definitivarea instructiunilor de securitate a
muncii;

- pentru lucrérile de constructii ce se executa paralel cu desfasurarea procesului de
productie, sa incheie cu executantul un protocol - anexa la contract, in care se va delimita
suprafata pe car se executa lucrarile, pentru care radspunderea privind asigurarea masurilor
de protectia muncii revine executantului si se va specifica conditiile necesar a fi respectate
de executant, astfel incat desfagurarea procesului de productie in conditii de securitate sa
nu fie afectata de lucrarile de constructii executate concomitent cu acesta;

- s& controleze, cu ocazia receptiei lucrdrilor de constructii, realizarea de céatre
executant a tuturor masurilor de securitate a muncii previazute in documentatia tehnic3,
refuzand receptia lucrarilor de constructii care nu corespund din punct de vedere a
securitatii munci;

- sa nu semneze receptia definitivda a lucrarilor de constructii atunci céand
determindrile privind microclimatul, zgomotul si vibratiile, iluminatul, efectuate in timpul
probelor tehnologice, nu corespund documentatiei tehnice.

Persoanele fizice si juridice sunt obligate s& asigure mijloacele si dispozitive de
semnalizare de securitate §i sandtate, adecvate locurilor de muncd sau situatiilor
periculoase gi sa ia masuri pentru mentinerea acestora in stare de functionare.

Semnalizarea de securitate $i sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de
obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza, dupa caz, in manierd permanenta sau
ocazionala.

in acest sens se vor avea in vedere prevederile art. 245 - art- 247 din “Normele
generale de protectia muncii” ed. 1996.

2.3.3.1.Masuri de protectia munciisiPS|.:
Responsabilitatile executantului

In scopul evitérii producerii de accidente de munca si imbolnaviri profesionale, a
incidentelor periculoase, a incendiilor i exploziilor, precum si a asigurarii securitatii
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personalului $i instalafiilor executantul este responsabil de aplicarea corespunzitoare a
prevederilor actelor normative in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca si PSI.

De asemenea este responsabil de elaborarea normelor proprii pentru lucrérile care
se vor executa, sa-si instruiasca personalul din subordine si sa supravegheze respectarea
acestora, respectand cu strictete Legea nr.318/2006 si H.G. 1425/2006, respectiv Legea
securitatii $i sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a legii si urmatoarele
reglementari in vigoare:

- Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si de catre Ministerul Sanatatii

- Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Normele metodologice de aplicare,
republicata in Monitorul Oficial nr.47 din 29.01.2001

- Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii
nr.90/1996

- Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate
in munca

- Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca

-Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munca

- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de muncéa

- Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

-Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive

-Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 318 din 2006

-Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data
de 22 decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, pana la 19 decembrie 2005

-Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

-Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

-Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001

-Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale

-Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor
Normele specifice de securitate §i sanatate a muncii specifice activitatilor de executie

-NSSM pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor si 136 /18.04.1895
executarea lucrarilor din beton armat
- NSSM pentru transporturi rutiere 355/24.10.1995
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2.5. Anexe la memoriu

-NSSM pentru gospodarie comunala si salubritate publica 89/07.03.1996
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor
- DG P.S.l. -002 Dispozitii generale privind instruirea in domeniut prevenirii gi stingerii
incendiilor
-DG P.S.1.-003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor
tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenirea §i stingerea
incendiilor
- DG P.S.l. -004 Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de
incarcari electrostatice
- Norme de prevenire gi stingere a incendiilor i de dotare cu masini, instalatii, utilaje,
aparatura, echipament de protectie si substante chimice a unitatilor subordonate Consiliului
Judetean Bihor si Primariei Sinmarin~
Daca la executie se adoptad aite tehnologii decat cele
proiect constructorul va lua masurile corespunzatoare
executiei Iucranlor §| a mterventulor pe partea carg

andate prin prezentul
ncii. Pe perioada

Proiectat.
Ing. Puscas Dumitru
SC PRO GEOTOPO SRL
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SC PRO GEOTOPO SRL Oradea
RO, Bihor, Str. B.Shaw, nr. 42
e-mail: scprogeotopoi@gmail.com

2.5.1 - Breviar de calcul

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALE - ape interioare

Debitul de calcul pentru instalatia de canalizarea a apelor meteorice

Stabilirea debitului de calcul s-a facut conform 1-9/2022, respectiv STAS 1795-87 cu relatia:

gp =10% 015 [1/3] unde:

@ - este coeficientul de scurgere

Conform SR 1845-2-2007 ( & =0.9 pentru acoperis si & =0.7 pentru zonele asfaltate

carosabil si alei pietonale. )

Conform Tab. 14.2din 19/2022 (pag 69) frecventa ploii de calcul se ia de 1/5, cu o
prababilitate dedepasire de 20%:

Conform STAS 1846-2-2007 pag.7

-timpul de concentrare superficiale(tcs) este intre 5 si 12 min -pentru zonele de ses cu

panta medie de sub 1%

-durata minima a ploii de calcul nu trebuie sa fie mai mica de :15 min pentru zonele de

ses cu panta medie de sub 1%

Am ales o durata de calcul a ploii de 15 min

Determinare intensitatea ploii 1|

Conform STAS 9470-73  tabel .2.2.14 Pentru zona pluviometrica 14

Pentru frecventa ploii de calcul se ia de 1/5 si durata de calcul a ploii de 15 min

Rezulta o intensitate de calcul de [=275 1/s.ha
Q acoperis cladiri = 10-4 x 0.95 x 275 x 27000 = 705 [I/s]

Q carosabil + alei pietonal = 10-4 x 0.7 x 275 x 15955 =305 [I/s]
TOTAL : 1010 Vs

CALCULUL BAZINULUI DE RETENTIE APE PLUVIALE
VOLUMUL PENTRU APELE DE PE CLADIRI

m= 1
o= 0.95
I= 275 [Vs ha]
§= 2.7 [ ha]
Q= 705.38 [ Us]
iR = 20 min
tC = 15 min
Qmax = 705.38 Vs
k1= 0.06 coeficient
VBR = 565 m?

BR cladiri =564 m¢
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VOLUMUL PENTRU APELE DE PLATFORME

m= 0.8
= 0.8
= 275 [I/s ha)
S= 1.6 [ ha]
Q= 281.60 [ Hs]
tR = 20 min
tC = 15 min
Qmax = 281.60 I/s
k1= 0.06 coeficient
VBR = 225.28 m?

BR platforme =225 mc
VBRminim : 790 mc¢
Daca se tine cont si de debitul de pompare de 200 I/s la o ploaie cu durata standard de 15 min se poate reduce

volumul bazinului de retentie astfe] :
Vpompare= 2001/s x 15 x 60=180 mc

VBRminim=790 -180= 610 mc

Am ales pentru siguranta un volum de retentie de aproximativ 800 mc astfel:
-Statie pompare subterana cu volumul util de 132 me
-Bazin de retentie cu volum util de 673 mc

..............................................................................................

Volum bazin de retentie propus  VBRpropus=805 mc

DIMENSIONARE GRUPURI DE POMPARE APE PLUVIALE
1.GRUP POMPE descarcare la bransament dn250 (existent)
Q=40Vs=144mc/h L=75m
-prin traseu de PEHD SDR17 DN200mm v=1,6m/s AH=5m Hp=15m
GP-P2 Grup de pompare 2A+R Q=40 l/s =144 me/h , Hp=6m
Pompa Speroni SQ 65-5,5 (dn100) Q=20 l/s =72 mc/h , Hp=6m , P=6,5 kW x 3 buc

2.Avand in vedere debitul mic de descarcare in teteaua de canalizare stradala , COMPANIA DE APA

ORADEA pune la dispozitie un nou traseu de descarcare - din teava de polietilena PEHD SDR17 DN315mm
DIMENSIONARE GRUP DE POMPARE descarcare prin traseu de PEHD SDR17 DN315mm ; L=500m

GP-P1 Grup de pompare 3A+R Q=165 I/s =594 mc/h , Hp=16m

Pompa Speroni SQ 150-15 (dn100) Q=198 mc¢/h, H=16m P=15kW x4 buc

DIMENSIONARE GRUP POMPARE BASA-RAMPA INCARCARE
S-a tinut cont si de extinderea rampei de incarcare astfel a rezultat :
GP-P3 Grup de pompare 1A+R Q=201/s=72 mc¢/h , Hp=6m
Pompa Speroni SQ 65-5,5 (dn100) Q=20 I/s =72 mc/h , Hp=6m , P=6,5 kW x 2 buc

Prin acest proiect se vor prelua apele pluviale de pe platforma prin conducta de refulare
PEHD Dn 315mm, cu deversare in canalul ANIF. De asemena se va realiza un preaplin al bazinului de
retentive care va directiona apele gravitational in santul existent al parcul industrial ll-Oradea.
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2.5.2. Programul de control pentru executie a lucrarilor

Se aproba
Director

Catre,

Inspectoratul Judetean in Constructii Bihor
410072 — Oradea Str. Vasile Alecsandri nr 21-23

Obiectiv: , RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS 11 ORADEA - STR. THOMAS A. EDISON SI
STRAUB F. BRUNO,,

Nr. Proiect: 17/2025, Proiect Tehnic de Executie

determinante, la obiect :

- Retea pluviala (Conducta de refulare) :

- Retea pluviala (Conducta gravitationala):
FD- Efectuarea probei de presiune si etanseitate
FD- Efectuarea probei de etanseitate

PROIECTANT:

Ing. Puscas Dumitr
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

INVESTITIA : "RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS Il ORADEA - STR. THOMAS A. EDISON SI STRAUB F. BRUNO,,

OBIECT: - Retea de pluviala sub presiune (Refulare)

Nr. Proiect: 17/2025, P.T.

Nr. Verificarea fazelor principale si a fazelor determinate Participa
crt

Predare-primire amplasament P
Depistare si pichetare retele subterane
Trasarea lucrarii P
Verificare cota sapatura si pat conducata

Verificare montaj conducta(caracteristici si calitate materiale)
Verificare umplutura de pamant partial

FD-Efectuarea probei de presiune si etanseitate P
Verificare umplutura de pamant definitiva
Verificarea refacerea sistemului rutier

O R S
00|oo(o0(oojoo| to|to|oo|m
o[o[o[o[o| O|0|0|0

Legenda: P- Proiectant
B- Beneficiar
C- Constructor
| — Inspectia in constructii

Nota: In conformitate cu legislatia in vigoare, se interzice frecerea-a faza urmatoare de
executie inainte de receptionarea celei anterioare. Verificarile la toate fazele se vor
consemna in procese verbale.

BENEFICIAR CONSTRUCTOR

Numele

Prenumele

Semnatura
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Lucrarea: RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL
‘? SC PRO GEOTOPO SRL Oradea  g;p051SINESS IF ORADEA — STR. THOMAS A. EDISON SI STRAUB F. BRUNO

JO, PivaL. i";{ﬁ;f’"g;n:';},ﬁ . Beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA
ST Esl ' Faza: D.T.A.C. - Proiect Nr.: 17/2025

PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

INVESTITIA : "RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS Il ORADEA - STR. THOMAS A. EDISON SI STRAUB F. BRUNO,,

OBIECT: - Retea de canalizare pluviala ( Gravitationala)

Nr. Proiect: 17/2025, - P.T.

Nr. Verificarea fazelor principale si a fazelor determinate Participa
crt

1. | Predare-primire amplasament P|B | C
2. | Depistare si pichetare retele subterane B | C
3. | Trasarea lucrarii P| B | C
3. | Verificare cota sapatura si pat conducata B | C
4. | Verificare montaj conducta(caracteristici si calitate materiale) B | C
5. | Verificare umplutura de pamant partial B [ C
6. | FD-Efectuarea probei de etanseitate P B |[C|I
7. | Verificare umplutura de pamant definitiva B | C
8. | Verificarea refacerea sistemului rutier B | C

Legenda: P- Proiectant
B- Beneficiar
C- Constructor
| — Inspectia in constructii

Nota: In conformitate cu legislatia in vigoare, §e interzice 1Hgoere? aza urmatoare de
executie inainte de receptionarea celei anterioat angde ate fazele se vor
consemna in procese verbale. E

BENEFICIAR PROIECTANT CONSTRUCTOR
Numele ey l} Oﬁrea

Prenumele

Semnatura




SC PRO GEOTOPO SRL Oradea Lucrarea: RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PARCUL INDUSTRIAL

& TN AT T T "3 EUROBUSINESS 11 ORADEA — STR. THOMAS A. EDISON SI STRAUB F. BRUNO
el womailcom  Bemeficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA
 seprogeolopiggmar Faza: D.T.A.C.— Proiect Nr.: 17/2025
2.5.3 Graficul de realizare a investitiei
Graficul general de realizare a lucrarilor - Canalizare Pluviala
FORMULAR F6
OBIECTIV PROIECTANT
RETEA DE CANALIZARE PLULIVALA S$.C. PRO GEOTOPO S.R.L.
Nr. Perioada 3 luni |
Crt. '
Retea de canalizare
1 Predare primire amplasament
2 Pichetare traseu
3 Executia lucrarii de canalizare pluviala(refulare)
4 Executia lucrarii de canalizare pluviala (Gravitational)
5 Verificari-probe si teste
6 Refacerea cadrului natural

Proiectant,

Nota: Se propune executarea lucrarilor in perioada martie — octombrie, in functie de
perioada finantare a investitiei si de conditiile atmosferice.

Dimensionarea ritmului de executie s-a facut pentru 1 echipa. Echipele trebuie sa
aiba in alcatuire; - sef lucrare
- muncitori calificati
- topografi
- muncitori necalificati
- utilaje specifice lucrarilor
- utilaje de transport
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Beneficiar : Titlu proiect : ;
PG T
AGENTIA DE DEZVOLTARE Retea de canalizare plui’iﬁl;?\d"

Parcul Industrial Eurobusiness 11

LOCALA ORADEA SA (ADLO) Oradea - Str. Thomas A.Edison si
RO. BIHOR. Straub F. Brune

S.C. PRO GEOTOPO S.R.L. -, o| Titlu planga :
ORADEA PLAN INCADRARE IN ZONA

C.U.l. 24181508
Oradaa, str. Barnard Shaw, nr.42, ap 32




