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AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA e cpen appertuien
1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Proiect pilot implementare iluminat public inteligent pe str. Emilian Mircea Chitul, din Municipiului
Oradea”.

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihar

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

13 AMPLASAMENT

lluminatul public de pe str. Emilian Mircea Chitul din Municipiul Oradea, amplasat pe partea dreapta a
Crisului Repede pana la interseclia cu str. Szigligeti Ede.

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie inchierea unui contract de servicii pentru realizarea unui
proiect pilot de iluminat public inteligent de pe strada Emilian Mircea Chitul in scopul identificarii solutiilor
optime si eficiente pentru reducerea consumului de energie electrica a iluminatul public stradal.

Obiectivele secundare sunt:

1. Cresterea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie utilizadnd aparate de iluminat
eficiente energetic si prin solutii de inteligente de dimare;

2. Cresterea confortului vizual pentru participantii la trafic si reducerea infractionalitatii;

3. Identificarea parametrilor luminotehnici, eneregetici, etc., pentru iluminat public inteligent din
Municipiul Oradea;

4. Definire model de sistem pentru iluminatul public stradal inteligent necesar pentru satisfacerea
nevoilor comunitare din Municipiul Oradea.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

Stalpii de iluminat stradal sunt in proprietatea sau gestiunea Primariei Municipiului Oradea si
Distributie Energie Electrica Roméania - Transilvania Nord — DEER-TN, operatorul de distributie energie
electrica.

Reteaua de distributie a energiei electrice si punctele de aprindere sunt in exploatarea §i
intrefinerea operatorului de distributie concesionar. O parte din refeaua de energie electricd este
proprietate DEER-TN si inca nu a trecut in proprietatea Municipalitatii.
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Aparate de iluminat existente sunt becuri cu descércari in gaze (pe baza de sodiu) la inaltd
presiune cu o durata de viald de aproximativ 6000 ore de functionare, majoritatea acestora fiind in
functionare peste numarul durata de viata si prezentand diferite forme de oboseala.

Sistemul de aprindere a dispozitivelor de iluminat stradal este exploatat de distribuitorul de
energie concesionar DEER-TN, care a modernizat punctele de aprindere in urma cu un deceniu, cu un
sistem de programare si telegestiune, sistem la vremea respectivd modern care a inl&turat o serie mare
de problemele de sincronizare de aprindere/stingere si monitorizare asigurand noi facilitali pentru
comanda, monitorizare si pentru cregterea fiabilitafii intregii infrastructuri de iluminat stradal la acea
vrame.

Pe tronsonul de strada propus, in vederea implementarii unui iluminat public stradal inteligent, au fost
identificate urmatoarele elemente constructive:

1. Drumul are o latime 6 m destinat traficului auto, pietonal, inclusiv are amenajata o pistd de
bicictete;
2. Exista 20 de stalpi de iluminat din care:
a. 19 sunt stélpi metalici Zn de iluminat cu inaltimea de 6 m, prevazuti cu console suport
lamp3;
b. 1 stalp de beton cu inaliimea de 10 m, si consold lamp3;
3. Stalpii metalici de la nr. 1 pana la nr. 11 sunt echipati cu 2 I&mpi stradale, CIL Tip 1 (Philips
HPS150 W) si CIL Tip 2 (Philips HPS 70 W)

MY
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4. Stélpii de [a nr. 12 pana la nr. 18 sunt echipalti cu 2 |ampi de tipul Philips HPS 150 W, bratele sunt
orientate la 180 gr. una fata de cealalta;

5. Stalpul nr. 20 din beton de tip SC 10005, echipat cu o lampa de tipul Philips HPS 150 W;
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Schita de numeratoare a stalpilor de pe strada Emilian Chitul.
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2.2 SITUATIA PROPUSA - Strategia de dezvoltare

Dezvoltarea tehnologiilor eficiente energetic, cresterea confortului vizual si reducerea criminalitatii
conduce la necesitatea realizarii unui proiect pilot de iluminat public inteligent, pentru a identifica
caracteristicile unui sistem modern — inteligent de iluminare croit pe nevoile iluminatului stradal din
Municipiul Qradea.

Sistemul de iluminare inteligent va avea capacitatea de a gestiona timpul de functionare fata de
cantitatea de lumina naturala si/sau pentru intervale orare programate, cu posibilitate de dimare functie
de traficul auto si pietonal, conducand la o crestere importanta a economiilor de energie.

Sistemul de iluminat inteligent propus va fi, mult mai mult decat simpla iluminare a strazilor,
deoarece corpurile de iluminat vor fi echipate cu senzori de miscare, configurate, controlate si gestionate
printr-un soft ce trebuie sa poatd comanda diferite intensitati luminoase ale aparatelor de iluminat.

Aparatele de luminat propuse trebuie s3 respecte standardele si specificatiile Zhaga.

Aceaste tehnologii trebuie s& aducd avantaje, in special in domeniile eficientei energetice,
confortului iluminatului, flexibilitate si reducerea criminalitétii. Aparatele de iluminat trebuie s& poata
adapta cantitatea de lumina artificiala functie de trafic si cantitatea de lumina naturala, timp si alte aspecte
prevazute in zona unde vor fi amplasate.

Aparatele de iluminat trebuie sa fie capabile sd comunice intre ele, respectiv cu un punct de
control local, in care datele de la fiecare aparat de iluminat sunt stocate si transmise in timp real la un
soft de analiza care poate crea si implementa modele de iluminare stradal& funclie de parametrii sesizati
prin intermediul senzorilor din aparatele de iluminat. Aplicind modele de iluminat stradal se va creste
eficienta operationald si reduce consumul eficient de energie prin cresterea confortului si reducerea
criminalitatii. Senzorii de migcare integrati in sistemul de control vor trimite semnale catre reteaua de
iluminat pentru a creste nivelul de iluminare atunci cand sunt inactive.

Softul de monitorizare si analiza trebuie sa fie securizat cu acess pe baza de date de identificare,
sa poatd fi accesat in orice moment pentru a modifica parametri de iluminare, funclie de anumite
evenimente care nu au legatura cu traficul din zona respectiva. Acest soit trebuie sa fie capabil s
genereze rapoarte usor de interpretat (user-friendly) cu posibilitate de creare modele de iluminat.

Furnizorul trebuie s livreze echipamentele de iluminat stradal astfel incat sa satisfaca cerintele
standardelor gi reglementarilor Tn vigoare dupa cum urmeaza;

+ Module LED pentru iluminare generala — reglementari de securitate — EN 62031;
Corpuri de iluminat cu LED — EN 60598;

= Balasturile electronice alimentate cu curent continuu sau cu curent alternativ ale modulelor
LED. Cerinie de functionare — EN 62384;

» Balasturi, drivere LED — EN 61347;

» Conectoare pentru unitati LED — EN 60838-2-2;

e Socluri pentru 1&mpi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii — IEC
60061;

¢ Echipamente pentru iluminat general — cerinte de protectie EMC — EN 61547;
Limite i metode de masurare ale perturbatilor radio si electromagnetice a echipamentelor
electrice de iluminat si similare — EN 55015, CISPR 15:2008;

o Conformitate electromagnetica (EMC) — IEC 61000,
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e Securitatea fotobiologica a lampilor gi sistemelor de 1ampi — IEC 62471;

» Evaluarea echipamentului de iluminat in raport cu expunerea corpului uman la campuri
electromagnetice — EN 62493;

* Raport: ,The maintenance of outdoor lighting systems" CIE 154-2003 ,Generic identification
and marking of plastics products” ISO 11469;

e lluminatul public =EN 13201;

¢ Reglementarea UE nr. 245/2009/CE ,Produse consumatoare de energie” (EuP), ECO
Design;

2.3 PROPUNEREA TEHNICA

1.

oo

Se vor monta 27 corpuri de iluminat cu LED de maxim 80 W, 4000 K, 12550 Im / 740, IP 66,
prevazute cu module de telegestiune, conector electromecanic Zhaga 18 cu 4 pini cu montaj pe
partea inferioar&, senzor de migcare, senzor crepuscular si senzor de inclinare integrate.

Se vor monta 11 corpuri de iluminat cu LED de maxim 40 W, 4000 K, 5925 Im / 740, |P, prevazute
cu module de telegestiune, conector glectromecanic Zhaga 18 cu 4 pini cu montaj pe partea
superioara, senzor crepuscular, senzor inclinare, modul GPS si PIR (senzor de migcare, montaj
in partea inferioara);

Se va monta un corp de iluminat cu LED de maxim 80 W, 4000 K, 12550 Im/740, IP 686, prevazute
cu module de telegestiune, conector Zhaga cu 4 pini, montaj pe partea inferioar&, modul RADAR
(senzori de miscare montati in partea inferioard);

Dispozitiv de masurare nivel poluare cu PM 2,5-10, 1 buc;

SL Gateway - dispozitiv de monitorizare si control sistem iluminat public, senzor crepuscular,
cutie tip Cubo si SPD 10 kV - 1 buc;

Software si gazduire pe server date gateway pe o perioada de minim 1 an cu posibilitate de
prelungire.
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CARACTERISTICI CORPURI DE ILUMINAT:

Corpul de iluminat este integrat intr-un sistem de telegestiune
Driver electronic Dali 2.0 certificat SR sau Di4
Echipare cu un conectoar electromagnetice Tip Zhaga/Nema 4 pini sau similar (la partea

inferioara)
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Diminuarea fluxului luminous 0-100%
Sursa de Alimentare/Driver ; 120-277V/50-60Hz
Factor de putere mai mare de 0,93;
Temperatura exterioara nu va depasi 45°C;
Putere activa corp iluminat conform calcule
Eficienta luminoasa minim a LED-urilor > 140 Im/W
Grad de protectie compartiment optic (minim) IPG6
Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) IP66
Rezistenti la impact (minim) IKO9
Clasa de izolatie electrica: Clasa | sau Il

Pagina @

E contact@adioro

T +4(0) 0359.889.389
F +4(0) 0259.408.863

W www.adlo.ro



—

/DL

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities

APARAT DE ILUMINAT CU URMATOARELE COMPONENTE:

carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune ;

difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata;

distributia luminoasa va {i de tip stradal i nu va fi influentata de aparifia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica,
care reproduce distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numarul de LED- uri si/sau
de curentul aplicat la bornele LED-urilor;

compartimentul accesoriilor electrice i compartimentul optic vor constitui incinte separate,
pentru a evita pétrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se
intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
comparimentul optic trebuie s& permita deschiderea sa pentru operatii de mentenanta, chiar
daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operafiile de mentenantd, acesta trebuie
53 poata fii deschis intr-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut, férd deteriorarea
compaonentelor aparatului de iluminat; nu se acceptd aparate de iluminat pentru care
difuzorul este lipit de carcasa;

compatimentul accesorii electrice va trebui sd permita deschiderea sa pentru operatii de
mentenants, fara uneite;

placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatile de mentenan{a si pentru a
permite schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea perioadei
de garantie;

placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea
rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de radiator ;

placa LED va ii compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintdmpina pierderea a mai muit
de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va deteriora ;

placa LED va fi prevdzutd cu un senzor termic, ce permite, impreuna cu tipul de driver
utilizat, reducerea fluxului luminos Tn cazul in care temperatura pe sursele LED depaseste
pragul critic prestabilit. Aceastd masura se impune pentru a evita reducerea duratei de viata
a LED-urilor din aceasta cauza;

sistemul de montaj va permite montarea pe brat si inclinare ajustabila.

Posibilitate de reglare a unghiului de inclinare, pentru montaj pe braf: -15°, -10°, -5° 0°,
+5°,4+10°,+15°

Echipare cu surs& luminoasa tip LED de mare putere

temperatura de culoare Tc = 4000K

indicele de redare al culorilor Ra275;

Se vor preciza modelu! si producatorul LED-urilor:

Prevazut in interior cu protectie la descarcari atmosferice, protectie la scurcircuit si conector tip
baioneta pentru intreruperea alimentarii in momentul deschiderii carcasei

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim
urmatoarele funcii:

asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,95, pentru functionare la 100%;

Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de functionare fluxul luminos s& nu se
deprecieze cu mai mult de 20%.

Functionare la Ta=-20+40°C

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana la 10kV, pentru
toate componentele electronice integrate Tn aparatul de iluminat.
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SISTEMUL DE TELEGESTIUNE

Sistemul de telegestiune prin elementele sale componente (hardware si software), trebuie sa

aiba capabilitatea s& controleze, s& monitorizeze, s& masoare si sd gestioneze functionarea in
parametri optimi a retelei de iluminat public stradal si pietonal a unei localitati, indiferent de pozitia
geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie electricd sau alte conditii locale
de functionare a sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri semnificative de emisii de
CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatatind Tn acelasi timp,
fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

CONTROLER LAMPA STRADALA LED:

Lampite LED vor fi echipate cu dispozitive compatibile cu conector tip Zhaga in concordanta
cu corpurile de iluminat propuse:

Modul Pornit/Oprit se va programa cu Senzor Crepuscular;

Modul Dimming se va putea programa pe paliere orare si zile ale s3ptdmanii, independent pe
fiecare dispozitiv, in baza citirilor efectuate de Senzorii de Miscare/ RADAR sifsau Volum de
Trafic, astfel, pe fiecare palier orar prestabilit dimarea se va realiza dinamic pe ficare corp de
iluminat, in intervalul de intensitate luminoasa prestabilit, in functie de informatiile primite de la
corpurile de iluminat vecine prin intermediul retelei ,Mesh". Functionare dinamica intuitiva va
asigura reducerea consumului de energie a corpului de iluminat cu pana la 90%;

SENZORUL DE MISCARE PIR trebuie s& indeplineasca urmatoarele caracteristici minime:

SMPIR LS, pentru zone unde indltime de montaj nu depdseste 6 m, detectie
orizontald/verticald;

SMPIR HS, pentru zone unde Tnaltime de montaj nu depaseste 12 m, detectie
orizontald/verticala;

Compatibilitate cu dispozitivele de control;

Compatibil cu modul de functionare dinamica a dispozitivelor de control, in functie de volumul
de trafic.

CREAREA AUTOMATA A UNEI RETELE LOCALE DE TIP “MESH", frecventa radio minim 2.420
GHz si maxim 2.480 GHz, minim 6 canale, cu posibilitatea de scanare si identificare a retelelor radio
disponibile, masurarii puterii semnalului si migrarea dispozitivului in functie de lungimea de banda
disponibila sau cel mai putin ocupata,.

Comunicare radio codificata tip AES 128 biti;

Securizarea dispozitivului si/sau a grupuritor care contin dispozitive printr-un cod PIN

Modul GPS incorporat (identificare automata a pozitiei geografice);

Integrarea automata prin scanarea unui Cod/Imagini de tip QR (Raspuns Rapid);

Posibilitate de integrare a iluminatului festiv pe iesire separata, precum si a altor consumatori
permanenti sau ocazionali, pentru acestia trebuind sa poata fi controlata cel putin oprirea sau
pornirea, atat dupd un program prestabilit, cat si pe baza de comenzi manuale, fara a fi
influentata functionarea aparatului de iluminat. Fiecare dispozitiv de control individual utilizat in
aparatele de iluminat va fi capabil sa controleze functionarea independenta a cel putin 2 sarcini
electrice diferite (1 aparat de iluminat + alt consumator);

Posibilitatea de comanda a unui releu electronic +12V max 20maA,;

Posibilitatea de instalare la maxim 250 de corpuri in vederea citirii si transmiterii de date a
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urmatarilor senzori: PM2.5, PM 10, CO2, Statie Meteo (ce va asigura masurarea temperaturii,
umiditatii si viteza vantului);

e Controlul, monitorizarea, masurarea si gestionarea de la distantd se va face atét local, prin
utilizarea unui USB-Dongle cu acces securizat, dar si prin conectarea la server;

* Mentinerea constantd a fluxului luminos {Constant Lumen Output), ce permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionarii initiale a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;

o Ulilizarea doar a fluxului luminos necesar {Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea in
permanentd a unei anumite puteri instalate pe lamp& mai micd decat puterea nominald a
acesteia;

* Modificarea dinamica a fluxului luminos {dupa programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fatd de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, in functie de densitatea traficului, duratd zi-noapte sau alte conditii
predefinite.

e Controlerul trebuie s& permitd ca aparatul de iluminat conectat la un senzor sa raspunda prin
cresterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, in cazul in care se indeplinesc conditiile limita
de declansare a semnalului de comanda. Sistemul de control trebuie s& permita modificarea
timpilor de mentinere a fluxului luminos la nivelul prestabilit;

¢ Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de functionare (grup de lucru) sau la nivel
de oras, in “timp real” (timp de raspuns in teren maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi
actualizate automat la un interval de maxim 15 minute );

e Programarea si reprogramarea facila, ori de céte ori este necesar, a unor profile de functionare
economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie
de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare,
etc.;

* Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru {scenarii de functionare) diferite: M2, M3,
M4, M5, C, intersectii, treceri pietoni, parcéri, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, Tn functie de aplicatia deservita (iluminat stradal, iluminat parcéri, iluminat
treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi
transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru {scenarii de functionare} sau de duratd
lunga, sarbétori, etc

» Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare, definit in funclie de zilele
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 scenariu pentru zilele de sfarsit de
saplamana). Aceastd masura se impune deoarece traficul in oras este diferit in serile/noptile
de sférsit de saptamand, comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

e incazul de defect al dispozitivului, aparatele de iluminat vor functiona normal;

» Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de
functionare sistem / aparate de iluminat;

» Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate cu minim 5 aniin urma de la data
interogarii;

+ Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automata,
a unui grup sau a intregului sistem, pentru situatii de urgenia sau evenimente programate;

+ [nterogarea automatd a dispozitivelor de control i stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi
folosite in raportari ulierioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele
de tip “valori in timp real” (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii
parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfetei utilizator;

« In cazul unei avarii, precum intreruperea alimentarii cu energie electrica a dispozitivelor de
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control local si/sau zonal, dupd revenirea alimentarii sistermul de control trebuie sa fie
operational in maximum 2 minute si sa transmita date in sistem in maxim 10 minute;

Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fara alte costuri suplimentare,
prin intermediul retelei de control, de la distantd, dacé acestea sunt necesare la un moment
dat;

Identificarea si afisarea dispozitivelor vecine;

Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de iluminat cu furnizarea a minim urmatoarelor date:
Nivelul de dimming dinamic la momentul interogarii;

Nivelul de dimming programat la momentul interogarii (minim/maxim};

Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata durata de functionare;
Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);

Valoarea curentului la momentui interogarii (mA);

Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W);

Valoarea frecventei la momentul interogérii (Hz);

Valoarea iluminarii naturale la momentul interogarii (Ix);

Temperatura exterioara la momentul interogéarii ( °C);

Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogarii (long/lat);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa porneasca aparatul de iluminat (Ix);
Valoarea iluminarii la care este programata fotocelula sa opreasca aparatul de iluminat (Ix);
Data si ora locala;

Regimul de comutare programat;

Energia elecirica salvata in kWh si %;

Transmitere de mesaje de eroare (nu este disponibil/eroare necunoscuta/temperatura ridicata
modul LED sau temperaturd exterioard/defecte senzori, GPS / etc. );

Starea si calitatea comunicatiei existente atat intre dispozitivele de control ale aparatelor de
ituminat céat si a Gateway-urilor;

Monitorizare activa si protectie pentru temperatura modulului LED;

Afisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viat3;

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv,
total ore de functionare, data punerii in functiune).

GATEWAY/CONCENTRATOR DE DATE

Gateway-ul trebuie sa asigure afisare si control prin intermendiul unui ecran tactil de minim 4"
TFT, un consum scazut de energie electrica {maxim 2W) si trebuie sa fie alimentat la o tensiune
de 12-28 VDC/300 mA. Gateway-ul se conecteaza automat la Iampile echipate cu controler si
trebuie sa comunice cu serverele si utilizatorii utilizidnd unul din urmatoarele tipuri de
coneclivitate:

¢ de date mobila tip GSM/GPRS/UMTS;
¢ GSMLTE;
* prin cablu de retea Ethernet 10/100 BASE-TX ori WLAN.
» Un gateway monitorizeazd si controleazd pana la 250 corpuri de iluminat echipate cu
controlere, Este prevazut cu extensii analog si digitale {(input/output) porturi separate de legare
a senzorilor crepusculari sau de miscare, port USB si SIM card.
o Caracteristici si functionalitati minime ce trebuie indeplinite de sistemul gateway:
» Conectare automata la reteaua locale de tip “MESH", frecventa radio minim 2.420 GHz si
maxim 2.480 GHz;
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Conectarea la servere utilizand retele de date mobila tip GEM/GPRS/UMTS sau GSM/LTE;
Conectarea la servere utilizand retele de date prin cablu de retea Ethernet 10/100 BASE-TX
ori WLAN;

Comunicare radio codificata tip AES 128 bitj;

Securizarea dispozitivului prin cod PIN;

Securizarea cartelei GSM prin cod PIN;

Consum redus de electricitate pana la 2 W,

Afisarea minima de date pe ecranul propriu:

Data si ora locald;

Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectate direct);

Stare si tip de conectare la Server (GSM / WLAN);

Prezenta si starea senzorilor sau a extensiilor digitale/analog;

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi CPU/SLC);
Posibilitatea interogarii fiecérui Gateway prin interfata WEB, cu furnizarea a minim
urméatoarelor date:

Data si ora local;

Coordonate GSM;

Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectate direct);

Stare si tip de conectare la Server (GSM / WLAN);

Calitate semnal GSM/GPRS/LTE;

Operator GSM;

Adresa IP;

Securizarea dispozitivului si a cartelei GSM prin cod PIN;

Prezenta si starea senzorilor sau a extensiilor digitale/analog;

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi CPU/SLC);
Interogarea defectiunilor (nu este disponibil/ eroare necunoscuta / defecte sistem de operare /
defecte senzori, GPS / etc.);

Afisarea statisticelor energetice (Grafice / Rapoarte Lunare si Anuale);
Export de date in format Microsoft Excel sau Open Document.

SISTEM DE OPERARE LOCAL

Sistemul de operare trebuie sa fie in Limba Romana si va rula doar pe platformele Windows.
Instalarea se va putea face atét pe Laptop cat si pe Tableta. Cu rolul de punere in functiune a
sistemelor instalate si monitorizare dar si de control local a dispozitivelor din Sistemul De
Telegestiune, cand nu exista transmisie de date celulare. Accesul la reteaua locald de tip
“MESH" (frecventa radio minim 2.420 GHz si maxim 2.480 GHz) se va realiza printr-un un
dispozitiv USB-Dongle securizat.

e Caracteristici si functionalitati minime ce trebuie indeplinite de sistemul de operare local:

o |dentificarea dispozitivelor ONLINE;

» [dentificarea dispozitivelor INVECINATE;

» Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orase etc. Aceste grupuri vor putea fi

denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;
Localizarea pe harta cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu usurini,

s 53 asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecarui aparat de iluminat (astfel incat
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fiecare aparat de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atét
in mod automat, conform unor programe prestabilite si/sau a unor senzori cat si in mod manual)
si s& permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

* Posibilitatea interogérii fiecarui aparat de iluminat si a grupurilor de aparate de iluminat cu
furnizarea a minim urmatoarelor date:

¢ Nivelul de dimming la momentul interogarii;

¢ Nivelul de dimming programat, la momentul interogarii;

* Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata durata de functicnare;

* Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);

* Valoarea curentului la momentul interogarii (mA);

» Valoarea puterii consumate in momentul interogérii (W);

o Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);

e Valoarea iluminarii naturale la momentul interogarii (Ix);

s  Temperatura extericara la momentul interogarii { °C);

* Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogarii (long/lat);

* Valoarea iluminarii la care este programata fotocelula sa porneasca aparatul de iluminat (Ix);

e Valoarea iluminarii la care este programata fotocelula sa opreascé aparatul de iluminat (Ix);

¢ Data si ora locala;

e Regimul de comutare programat;

* Energia electrica salvata in kWh si %;

s Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil/feroare necunoscuta/temperatura ridicatd modul
LED sau temperatura exterioard/defecte senzori, GPS/ etc.);

e Starea si calitatea comunicatiei existente atat intre dispozitivele de control ale aparatelor de
iluminat céat si a Gateway-urilor;

¢ Monitorizare activa si protectie pentru temperatura modulului LED;

» Afisarea datelor de trafic $i contorizare amanuntita a volumului de trafic;

o Alisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viatg;

* Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv,

total ore de functionare, data punerii in functiune);

Modul Pornit/Oprit se va putea programa cu ajutorul Senzorului Crepuscular;

Modul Dimming se va putea programa si in functie de folosirea Senzorilor de Miscare/ RADAR

si/sau Volum de Trafic, pe paliere orare si zile ale saptamanii independent pe fiecare dispozitiv

sau/si grupuri de dispozitive;

Volumul de Trafic se va méasura n intervale de timp prestabilite (1-60 minute);

Setari pentru determinarea tipului de sursa dimabild (analog 1-10 V/ analog inversata t-10 V/

PWM si PWM inversata / DALI Logaritmic si Liniar);

s Adiugarea / Modificarea / Salvarea pofilelor de putere a lampilor LED;
Preluarea automata a datelor de masura pentru DALI 2.0/ SR Driver

e Mentinerea constanta a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionarii ini{iale a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;

« Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viata a LED-ului in ore de
functionare si procente ( 50,000-100,000 / 80 %);

s Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea in
permanentd a unei anumite puteri instalate pe lampa mai micd decéat puterea nominald a

acesteia;
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* Modificarea dinamica a fluxului luminos (dupa programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fatéd de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, in functie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte conditii
predefinite.

o |dentificare Controler, care trebuie s permitd ca aparatele de iluminat conectate la un senzor
sa raspunda prin cresterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, in cazul in care se indeplinesc
conditiile limitd de declansare a semnalului de comanda. Sistemul de control trebuie sa permita
modificarea timpilor de mentinere a fluxului luminos la nivelu! prestabilit;

* Funclionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel putin fa nivel de punct luminos, la nivel de grup de functionare sau ia nivel de oras in "timp
real" {timp de réspuns in teren maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi actualizate automat
la un interval de maxim 15 minute);

+ Programarea Si reprogramarea facild, ori de céte ori este necesar, a unor profite de functionare
economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie
de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;

¢ Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de functionare) diferite: CLASA
M, CLASA C, intersectii, treceri pietoni, parcéri, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, Tn functie de aplicatia deservita (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat
treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi
transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de functionare) sau de duratd
lunga, sarbatori, etc.;

e Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare, definit in functie de zilele
saptaménii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 scenariu pentru zilele de sférsit de
saptdmana). Aceastd masurd se impune deoarece tralicul in oras este diferit in serile/noptile
de sfarsit de saptdmand, comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

= |dentificarea aulomata a l&mpilor invecinate si alocarea functionarii de tip LAmpi Vecine: Ex.
Lampa A comanda Lampa A+B.., B comanda A+B+C...n,

e Programarea unui numar nelimitat de IAmpi sa functioneze in functie de volumul de trafic
detectat, reducénd sau crescand intensitatea luminoasa in functie de numarul de autovehicule
care parcurg traseul intr-un interval orar;

* Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automata,
a unui grup sau a intregului sistern, pentru situatii de urgenta sau evenimente programate;

e Deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an,
sistemul de control trebuie sa permita, prin intermediul fiecarui aparat de iluminat echipat cu
dispozitiv de control, controlul individual si pe baza de scenarii de functionare diferentiate a
iluminatului festiv {ex. Aparatui de iluminat public isi reduce fluxul luminos la ora 22:00 de la
nivelul 75%, iar ghirflanda luminoasa alimentata de la acelasi dispozitiv de control se stinge
intre orele 24:00 — 5:00);

s Scanare si identificare a retelelor radio disponibile, masurarii puterii semnalului si migrarea
dispozitivului in functie de lungimea de banda disponibild sau cel mai pulin occupata, fara
servicii GSM separate;

Securizarea accesului folosind un cod PIN;

e incarcarea hartilor OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, acolo unde nu exista acoperire de date,
pentru verificarea sistemelor instalate;

Identificarea si pozitionarea pe harta daca Laptopul/Tableta este dotat cu receptor GPS;
incarcarea manual3 /automaté a versiunilor noi Firmware;

» Raponrarea oricaror defectiuni de sistem identificate;
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S& permitd interconectarea cu o platforma de tertd parte prin intermediul unei Interfete
Programabile de Aplicatii { API);

Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de
functionare sistem/aparate de iluminat;

Rapoartele generate vor fi disponibili si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data
interogarii

interogarea automata a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi
folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele
de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii
parametri vor fi configurabiti, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfetei utilizator,
Interogarea manuald, accesarea datele in mod real , se vor exporta in formate Microsoft Excel
sau Open Document (rapoarte zilnice, s&ptamanale, lunare si anuale).

SISTEM DE OPERARE WEB BROWSER

Sistemul de operare va fi in Limba Romana si va rula pe oricare browser, atat sub Windows
Os dar si MAC OS, pe tableta sau telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice cu browser
incorporat si cu internet activ .

Caracteristici si functionalitdli minime ce trebuie indeplinite de sistemul de operare Web
Browser:

Identificarea dispozitivelor ONLINE;

Identificarea dispozitivelor INVECINATE;

Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orase etc. Aceste grupuri vor putea fi
denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;

Localizarea pe harté cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu usurinta;

Date de identificare produse, producatori, furnizori, locul instalarii, data punerii in functiune,
componente interne (driver, modul optic, etc) si adaugarea documentelor ( facturi, fise tehnice,
etc);

84 asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecarui aparat de iluminat (astfel incat
fiecare aparat de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atéat
in mod automat, conform unor programe prestabilite si/sau a unor senzori cat si in mod manual)
si sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat,

Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de iluminat si a grupurilor de aparate de iluminat cu
furnizarea a minim urmatoarelor date;

Nivelul de dimming la momentul interogarii;

Nivelul de dimming programat, la momentul interogarii;

Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata durata de functionare;
Nivelul de tensiune la momentul interogérii (V);

Valoarea curentului la momentul interogarii (mA);

Valoarea puterii consumate in momentul interogarii {(W);

Valoarea frecventei la momentul interogérii (Hz);

Valoarea iluminarii naturale la momentul interogarii (Ix);

Temperatura exterioara la momentul interogarii { °C);

Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogérii (long/lat);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa porneasca aparatul de iluminat (Ix);
Valoarea iluminarii la care este programata fotocelula sa opreascéa aparatul de iluminat {Ix);
Data si ora locala;
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Regimul de comutare programat;

Energia electrica salvata in KWh si %;

Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil/eroare necunoscuta/temperatura ridicatd modul
LED sau temperatura exterioaré/defecte senzori, GPS/ etc.);

Starea si calitatea comunicatiei existente atat intre dispozitivele de control ale aparatelor de
iluminat cat si a Gateway-urilor,

Monitorizare activa si protectie pentru temperatura modulului LED;

Afisarea datelor de trafic si contorizare amanuntitd a volumului de trafic;

Afisarea oricaror informatii de la alti senzori compatibili ( Statii Meteo, Senzori PM2.5, PM10,
etc)

Afisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viata;

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv,
total ore de functionare, data punerii in functiune);

Modul Pornit/Oprit se va putea programa cu ajutorul Senzorului Crepuscular;

Modul Dimming se va putea programa si in functie de folosirea Senzorilor de Miscare/ RADAR
si/sau Volum de Trafic, pe paliere orare si zile ale saptamanii independent pe fiecare dispozitiv
sau/si grupuri de dispozitive;

Volumul de Trafic se va masura in intervale de timp prestabilite (1-60 minute);

Adaugarea / Madificarea / Salvarea pofilelor de putere a lampilor LED;

Preluarea automata a datelor de masura pentru DALI 2.0 / SR Driver

Mentinerea constanta a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionarii initiale a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;

Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viata a LED-ului in ore de
functionare si procente { 50,000-100,000 / 80 %);

Ultilizarea doar a fluxului lumines necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea in
permanentd a unei anumite puteri instalate pe lampa mai micd decat puterea nominald a
acesteia;

Modificarea dinamica a fluxului luminos (dup& programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fatd de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, in functie de densitatea traficului, duratd zi-noapte sau alte condifji
predefinite.

Identificare Controler, care trebuie sa permitd ca aparatele de iluminat conectate la un senzor
sa raspunda prin cresterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, in cazul in care se indeplinesc
condiiile limita de declansare a semnalului de comanda. Sistemul de control trebuie sa permita
modificarea timpilor de mentinere a fluxului luminos la nivelul prestabilit;

Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de functionare sau la nivel de oras in “timp
real" (timp de raspuns in teren maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi actualizate automat
la un interval de maxim 15 minute);

Programarea i reprogramarea facild, ori de cate ori este necesar, a unor profile de functionare
economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie
de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;
Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de funclionare) diferite: CLASA
M, CLASA C, intersectii, treceri pietoni, parcari, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de controlforicare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, in funclie de aplicatia deservita (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat
treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi
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transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funclionare) sau de durata
lunga, sarbatori, etc.;

Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare, definit in functie de zilele
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucritoare si 1 scenariu pentru zilele de sfarsit de
saptamana). Aceastd masura se impune deoarece traficul in oras este diferit in serile/noptile
de sfarsit de saptadmand, comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

Identificarea automata a lampilor invecinate si alocarea functionarii de tip Lampi Vecine: Ex.
Lampa A comanda Lampa A+B.., B comanda A+B+C...n,

Programarea unui numér nelimitat de 13mpi s& functioneze in functis de volumul de trafic
detectat, reducand sau crescand intensitatea lJuminoasa in functie de numarul de autovehicule
care parcurg traseul intr-un interval orar,

Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automata,
a unui grup sau a infregului sistem, pentru situatii de urgentad sau evenimente programate;
Deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an,
sistemul de control trebuie sa permitd, prin intermediul fiec&rui aparat de iluminat echipat cu
dispozitiv de control, controlul individual si pe baza de scenarii de functionare diferentiate a
iluminatului festiv (ex. Aparatul de iluminat public isi reduce fluxul luminos la ora 22:00 de la
nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de la acelasi dispozitiv de control se stinge
intre orele 24:00 - 5:00);

Securizarea accesului folosind un cod PIN;

incarcarea manuala /automata a versiunilor noi Firmware;

Raportarea oricaror defectiuni de sistem identificate;

Sa permitd interconectarea cu o platforma de tertd parte prin intermediul unei Interfele
Programabile de Aplicatii ( API);

Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de
functionare sistem/aparate de iluminat;

Rapoartele generate vor fi disponibili si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data
interogarii;

Interogarea automata a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi
folosite in raportari ultericare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele
de tip "valori in timp real” (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii
parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfefei utilizat;
Interogarea manuald, accesarea datele in mod real , se vor exporta in formate Microsoft Excel
sau Open Document (rapoarte zilnice, saptadmanale, lunare si anuale);

Integrare GIS pentru diferite elementele identificate (Stalpi, Posturi de transformare, Panouri
Electrice de distribuitei, Parcaje, etc.) cu posibilitatea de atribuire a informatiilor ce fin de
mentenania acestora dar si de inventarierea lor;

Operarea unui plan de mentenantd, cu sarcini si rapoarte calendaristice, usor de integrat;

CERTIFICARI SISTEM TELEGESTIUNE:

e Se va prezenta raport de testare pentru Standard:

» EN 300 328 v1.8.1:2012-06

e EN 301 489-1V1.9.2: 2011

« EN301489-17V2.2.1:2012

¢ EN/IEC 61000-8-2: 2005

e ENB61000-6-3: 2007 / A1 : 2011

e |EC 61000-6-3: 2006 / A1 : 2010
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Sistemul de telegestiune, respectiv componentele acestuia, trebuie sa fie compatibil cu Driver-ul
electronic Dali propus.

Ofertantul, va prezenta in acest sens, o declaratie pe proprie raspundere (sau certificare) din partea
producatorului de Driver, din care sa rezulte cd Sistemul de telgestiune ofertat, a fost testat si
corespunde standardelor SR sau Di4 iar acesta este autorizat sa foloseascé aceasta specificatie.

2.4 LIVRABILE

Contractantul va asigura toate materialele necesare pentru realizarea sistemului de iluminat
inteligent pe str. Emilia Mircea Chitul prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Cofretul unde sunt instalate modulele de protectie, comanda, comunicatie si gateway se va
echipa de catre furnizor si va fi instalat la punctul de arindere existent pentru strada respectiva, intersectia
strazilor Emilian Mircea Chitul si Szigligeti Ede.

Agentia de Dezvoltare Locald Oradea va demonta vechile corpuri de iluminat si se vor monta
noile corpuri de iluminat inteligent gata echipate si configurate de catre furnizor, realizandu-se doar
conexiunea de alimentare cu energie electric&, 230 Vca, a echipamentului.

Furnizorul de echipamente va configura, programa si seta toate echipamentele, cét si punerea in
functiune a sistemului de iluminat inteligent integrat.

Verificarea si analiza intregului sistem de telegestiune implementat se va face dupéa o saptdmana
de la punerea in funcliune cu rapontarea tuturor evenimentelor trimise cétre beneficiar.

in cazul in care se vor descoperii neconcordante, erori de functionalitate sau programare acestea
vor fi remediate pe cheltuiala furnizorului.

La stadiul de proiectare se va prezenta simularea luminotehnica, privind parametrii de iluminare
propusi pentru categoria de drum (M4) pe care se executa lucrarea.

Dupa finalizarea lucrériise vor realiza masuratori luminotehnice si energetice pentru verificarea
parametrilor de ifuminare din studiul de proiectare.

Pentru iluminatul stradai, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor
obiective:

s asigurarea nivelurilor luminotehnice care s& aiba valori egale sau superioare celor
reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de
iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare
cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc;

e asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electricd, in condiiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace :

- aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de
protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in
vigoare si vor avea cerlificate de conformitate;
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- un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea
electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, culoare standard RAL 9007, din aceeasi
familie de produse, cu posibilitatea de selectie a marimii carcasei {spre exemplu S/M/L sau
Mini/Midi/Maxi) pentru wataje diferite.

3. ALTE OBLIGATH

3.1 DATE GENERALE

Prezentul Caietul de Sarcini, reprezintd tema de analiza a iluminatului stradal pentru un proiect pilot de
iluminat public inteligent de pe str. Emilian Mircea Chitul din Municipiul Oradea. Furnizare solutie de
iluminat public inteligent, fiind o Anexa a Contractului de Furnizare si Lucréri ce cuprinde principalele
conditii tehnice si de calitate pe care trebuie s3 le indeplineasca. Ofertantul are obligatia de a realiza
simularea luminotehnica (respectand cerintele de drum mentionate mai sus) si sa transmita la ADLO
aceastd simulare impreuna cu fisa tehnicd a aparatului de iluminat si alte specificalii ale sistemului de
iluminat inteligent care va fi furnizat impreuna cu tabelul de mai jos pentru departajare oferte pe adresa
de E-mail: contact@adlo.ro péna la termenul de achizifie pentru intentia de cumparare.

Departajarea ofertelor se va realiza dupa urméatoarele criterii:

Nr Denumire AIL Putere IClasa de iluminati Garantie [Numar aparate] Valoare [Putere AlL[Cost Energiel Perioada de
crt. Wi a drurmnului [ani] deiluminal | contract | existent | [LeiKWh]_|recuperare investilie!
1 150 W 0.542

<+ Oferta castigatoare va fi determinata de perioada cea mai scurta de recuperare a investitiei.
% Ofertantul cel mai bun va transmite spre testare un aparat de iluminat pentru o perioada de o
saptamana.

3.2 COMPONENTA PERSONALULUI TN REALIZAREA PROIECTULU!

FURNIZORUL va face dovada respectdrii, la data depunerii ofertelor, a urmatoarelor conditii:

* A realizat cel putin doud proiecte de iluminat public inteligent si luminotehnic pentru iluminat
public.
s Face dovada dispunerii 1a data depunerii ofertei a unei echipe formate din:
O manager de proiect specialist in iluminat;

EXECUTANTUL va face dovada urmatoarelor conditii:

0 minim 2 electricieni autorizati ANRE gradul 11A;
O minim 1 autovehicul tip PRB (autospeciald cu brat pentru ridicari la min. 10 m).
= Atestatele si autorizatiile sa fie in termen de valabilitate.
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3.3 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR S! CONTROLUL CALITATII

3.3.1 Masuri Privind Executia si Controlul Calitatii

La executarea lucrdrilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare |la momentul executiei lucrariilor.

Pentru confirmarea valorilor luminotehnice / optice / electrice si control iluminat furnizorul / producétorul
va include furnizarea unui audit prin care efectueaza masurdtori de specialitate care sa confirme
parametrii echipamentelor si solutiilor de iluminat furnizate conform categoriei de drum, dupa instalare
cat si o data in fiecare an pana la finele garantiei.

Pentru realizarea masuratorilor furnizorul / producatorul se angajeazé ca va indeplini toate cerintele
legale pentru a efectua aceste masuratori si va dispune de atestat min ANRE A1, BP, iar specialisti care
efectueazd auditul vor avea diploma de specialist in iluminat cu cod COR 214237, certificare CAPI
valabila eliberatd de CNRI.

3.3.2 PROTECTIA MEDIULUI

La executia lucrarilor, executantul are obligafia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor, daca este cazul.

3.3.3 PROTECTIA MUNCII

La executia |ucrdrilor, Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislaia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare gi repatriere, si Ti va asigura acestuia toate drepturile legale.

4, VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea totald a contractului va fi de maxim 62.000,00 lei, fara TV.A..

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de furnizare a echipamentelor va fi de 30 de zile de la semnarea contractului de
furnizare, configurare si implementare sistem.

6. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea documentatiei emise de Antreprenor.

Factura va fi insolité de Procesul Verbal de Receptie a raportului acceptat féra obiectiuni de catre Agentia
de Dezvollare Localad Oradea intocmit la finalizarea prestarii serviciului,

intocmit,
Ing. Ovidiu Pantea
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