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1.Introducere

Denumirea investitiei: Lucrén de modernizare si retehnologizare a infrastructurii existente pe reteaua

de alimentare cu energie electrica din Parcul Industrial |

Amplasamentul: Parcul Industrial Eurobusiness 1

Achizitor: S.C. AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

Faza: Proiectarea, execuiia si achizilionarea lucrarilor de modernizare si retehnologizare a
infrastructurii existente pe reteava de alimentare cu energie electrica din Parcu! Industrial |
Servicile de executie prezentale in prezentul Caiet de sarcini sunt necesare realizari

instalatiei de utilizare pentru a putea asigura alimentarea cu energie electrica a rezidentului Stericycle

din Parcului Industrial |, reteaua existenta neputand prelua puterga electrica necesard . Lucrarile
se vor executa conform specificatiilor tehnice enumerate mai jos.

Durata de executie a lucrarit este de 30 zile de la semnarea cantractului.

Valoarea extimata a lucrarilor este de = 130.000 lei plus TVA

2. Descrierea relatiei Beneficiar — Executant

In cazul prezentei proceduri, Achizitorul - SC Agenlia de Dezvoltare Locala Oradea SA, numit
in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea Iucrdrilor de execulie necesare modernizani si
retehnalogizarii infrastructurii existente pe reteaua de alimentare cu energie electrica din  Parcul
Industrial EBPO . Beneficiarul, prin diriginli de santier sisau personalul propriu (echipa de
supraveghere lucrari) va venfica bunul mers al luerarilor. Executantul va i respeonsabil cu punerea in
aplicare a unor eventuale dispozilil de santier, sau cu remedierea unor probleme apérute pe santier.

Executantul trebuie sa fie atestat de ANRE in domeniul lucrarilor de proiectare si executie a
instalatiilar electrice, gradul de alestare pentru |0asd tensiune Personalul angajat sa fie autorizat
pentru gradul NlA si lIB.Executantul sa dovedeasca prin acte ca este competent sa duca la indeplinire
cerintele impuse in caietul de sarcin.

3. Descrierea generald a amplasamentului

Amplasamentul este localizat pe strada Petre P. Carp, pe marginea drumului uzinal de pamant
de la limita de praprietate a firmelor Carbenta, Cezar Paper, Magrim, Remoni si Genius Mind pe
perimetrul Parcului Industrial I.

3.1. Predarea amplasamentului

Fredarea amplasamentului se va face intre beneficiar si executant Acesta din urma are
obligatia de a comunica datele oferite de beneficiar si posibililor asociati La momentul predarii
amplasamentului, beneficiarul va pune la dipozitia executantului

Locatia unde va fi pozata linia electricad destinatd consumatorului Stericycle din  Parcul
Industrial 1, care fac obiectul lugrari

plansa cu locatia exactd a amplasarii obiectivului (traseul LES-ului de 0,4KV intre PTAB 8
si firda de racord ) specificata in plansa nr. 1.

£
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3.2,  Lucriri de constructie
3.2.1. Montarea unui LES 0,4KV in Parcul Industrial 1

Se va construi un LES 0,4KV compus din cablu de lip 2 x ACYABY Ix240+120mmp, cu o
lungime a traseului de 390m, Tntre firida de racord amplasata la limita de proprietate conform plansei
nr. 1 si TDRI-ul postului de transformare PTAB 8.

LES-ul de 0,4KV se va poza pe spatiul verde (in domeniul public) in san{ pe pat de nisip la o
adincime de 0,8m, peste care se va monta folie avertizoare.

LES-ul nou construit se va racorda pe plecarile libere 4 si 5 din TDRI-ul postului de transformare
PTAB 8, de pe barnele sisturilor MPR de 250A(plansa nr. 2) pana in firida de masurd noud montata
in vecindtatea postului de transformare PTAb 8.

LES-ul existent compus din cablu de tip ACYABY 3X150+70mmp se va dezlega din firida de
masura existenta ( plansa nr. 3) si se va racorda in firida de masurd nou construita.

LES-ul existent compus din cablu de tip ACYABY 3X150+70mmp se va dezlega din cutia de
racord exitenta(plansa nr. 4} si se va racorda in cutia de racord nou construita.

Se va achizitiona o firidd de masurd de S00A - joasa tensiune din PAFS, echipatd cu doua
circuite de intrare pe SIST-uri MPR de 250A({ cu sigurante MPR 250A), cu trei circuite de jesire cu
SIST-uri MPR de 250A( cu sigurante MPR 250A), tablou de securizare masura, echipat cu siruri de
cleme pentru curenti si siguranta trifazata de 6A pentru tensiuni, care se va monta in firida de masura
si cu 3xTC-uri de 300/5A, clasa de 0,5 .Firida de masura se va monta In vecinatatea PTAB 8(plansa
nr. 3).

Se va achizitiona o cutie de racord de S00A din PAFS - joasa tensiune, echipata cu trei circuite
de iesire cu SIST-uri MPR de 250A( cu siguranie MPR 250A).Cutia de racord se va monta 1n locul
cutie de racord existente( care se va demonta- plansa nr. 4).

Standarde

Toate echipamentele si materialele din furniturd vor fi fabricate si testate In conformitate cu
prevederile CEI.

Executia echipamentului

Echipamentele vor fi astfel realizate ncat s3 asigure funclionarea corectd Tn condifiile de mediu
si electrice date

Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzéloare pentru asigurarea trecerii
curentului electric atat in regim nermal cét si de avarie

La sfarsitul lucrarilor executantul va depune |a beneficiar certificatele de garantie,certificatele de
conformitate si perioada de garantie va fi de 2 ani.

SPECIFICATIA TEHNICA
Conditii generale
1. LES-ul 0,4KV este compus din  doua cabluri de tip ACYABY 3x240+120mmp
2. Finda de masura de 500A- joasi tensiune din PAFS va echipata cu doud circuite de
intrare pe SIST-uri MPR de 230A( cu siguranie MPR 250A), cu trei circuite de iesire
cu SIST-uri MPR de 250A{ cu sigurante MPR 250A), tablou de securizare masura,
echipat cu siruri de cleme pentru curenti si siguranta Irifazata de 6A pentru tensiuni,
care se va monta Tn firida de masura si cu 3xTC-uri de 300/5A, clasa de 0,5 sigilabile.
3. Cutia de racord de 500A din PAFS - joasa tensiune, va fi echipata cu trei circuite de
jesire cu SIST-uri MPR de 250A( cu sigurante MPR 250A).

E
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4, Descrierea functionala a lucrarilor

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incét lucrarile sa nu afecteze
proprietatile, utilititile afiate in zona lucrarilor.

Toate lucrarilor prevazute in respectivul caiet de sarcini se vor efectua fara a afecta instalaliile
din zona de lucru,

5.Receptia lucrarilor
Lucrarile vor fi receptionate in momentul incare din situalille de lucrari depuse de constructor
reies urmétoarele aspecte:
» |ucrérile sunt executate conform prezentului caiet de sarcini  483/12.05.2021
+ pozarea LES-ului 04KV nou construit compus din doua cabluri  de tip ACYABY
Ix240+120mmp a fost executatd in procent de 100%
» legaturile au fost executate corect siin proportie de 100%, atat in TDRI-ul postuiui de
transformare PTAB B8, in firida de masura ca si in cutia de racord
« montarea contorului electronic de masurd semidirectd a fost efectuatd corect si in
proportie de 100%
¢ se vor prezenta buletinele de masuratoari a LES-ului pentru punerea in funcliune
« se vor prezenla si preda la ADLO buletinele TC-urilor - 300/5A pentru punerea in
functiune
+ echipamentele maontate in firida de masura si in cutia de racord vor fi  functionale si
utilizabile imediat

6.Cartea tehnica a constructiei

Cartea lehnicd a constructiei va fi realizatd de executant.

Buletinele de verificare a instalatiei, cerificatle de conformitate si certificate de garantie a
echipamentelor.

Cartea tehnica va conline cel putin, fard a se limita |a aceastd componenlta, planse desenate
conform executiei si/sau modificate conform dispozitilor de santier daca este cazul

7.Garantia lucrérilor
Garanlia acordata lucrarilor va fi de minim 24 |uni.

intocmit
Ing. Qliver Pantea

E

Page5af5 l

Wownewadloro



V3N 9YsSnygd

NV
8 k%&@ _._.E,\m .




PLANSA NR.2,



PLHN§ﬁ NR. 3



PLHN%Q NR. A



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

