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1.Introducere

Denumirea investitiei: Proiectarea si executia Lucrarilor de extindere a retelei de joasa tensine in
Parcul Industrial Il sia canalizatie de curenti slabi.

Amplasamentul: Parcul Industrial Eurobusiness 2
Achizitor: S.C. AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.
Faza: executie si achizitionarea lucrarilor de extindere a retelei de joasa tensiune si a canalizatiei de

curenti slabi{extindere) in Parcul Industrial Il

Servicile de executie prezentate in prezentul Caiet de sarcini sunt necesare realizarii
instalatiei de utilizare pentru a putea asigura alimentarea cu energie electricd a rezidentilor Comodi
Prod, LutechExpert, Real Expert Advertising, Eltronis, GHP Inteligent System, Crius, Octaser, Saramob
Design, Urbanled, Chris Prod Com, Expres Mercur Spedition, Decitex si doud parcele libere din
Parcului Industrial I, retea neexistentd. Totodatd mai este necesara si extinderea canalizatie de
curenti slabi pe strada Anghel Saligny de la ultimul camin existent marcat pe plansa nr. 10 (caminul
de canalizatie curenti slabi nr. 1 de la care se va face extinderea canalizatiei).

Lucrarile se vor executa conform specificatiilor tehnice enumerate mai jos.
Valoarea extimata a lucrarilor este de = 284033,64 lei plus TVA

2. Descrierea relatiei Beneficiar ~ Executant

in cazul prezentei proceduri, Achizitorul - SC Agentia de Dezvoltare Locald Oradea SA, numit
in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrarilor de execulie necesare modernizarii si
retehnologizarii infrastructurii existente pe reteaua de alimentare cu energie electrica din Parcul
Industrial EBPO Il. Beneficiarul, prin dirigintii de santier si/sau personalul propriu {echipa de
supraveghere lucrari) va verifica bunul mers al lucrarilor. Executantul va fi responsabil cu punerea in
aplicare a unor eventuale dispozitii de santier, sau cu remedierea unor probleme aparute pe santier.

Executantul trebuie sa fie atestat de ANRE in domeniul lucrérilor de proiectare si executie a
instalatiilor electrice, gradul de atestare pentru joasa tensiune.Personalul angajat s fie autorizat
pentru gradul |IA si lIB.Executantul sa dovedeascd prin acte ci este competent s& duca la indeplinire
cerintele impuse in caietul de sarcini.

3. Descrierea generala a amplasamentului
Amplasamentul este localizat pe strada Anghel Saligny si Thomas Alva Edison, pe spatiul verde
intre trotuar si carosabil, in vecinatatea firmelor, pe perimetrul Parcului Industrial Il.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face intre beneficiar si executant. Acesta din urma are
obligatia de a comunica datele oferite de beneficiar si posibililor asociati. La momentul predarii
amplasamentului, beneficiarul va pune la dipozitia executantului:

- Locatia unde va fi pozata linia electrica si firidele de masurd destinate consumatorilor din

Parcul Industrial 2, care fac obiectul lucrarii
- Plansele cu locatia exacta a amplasarii obiectivului (traseele LES-ului de 0,4KV intre PTAB
—urie din Parcul Industrial 2 si firidele de masura) specificata in plansele 1,2,3,4,5,6.
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- Plangele cu locatia exactd a amplasarii obiectivului (traseele canalizatie curenti slabi) din

Parcul Industrial 2 si caminele de beton sunt specificate in plansele 7,8 si 9.

- Plangele cu locatia exacta a amplasarii fevilor metalice care traverseaza canalul colector i
caminul existent de beton de unde va incepe canalizatia de curenti slabi din Parcul
Industrial 2 sunt specificate in plansele nr. 10 si 11.

3.2. Lucrari de constructie
3.2.1. Linii electrice subterane- LES 0,4KV de la TDRI 0,4Kv pani la firidele de
masura si protectie amplasate la limita de proprietate in Parcul Industrial 2

Se vor poza subteran in spatiul verde aflat intre trotuar si drumurile interioare din Parcul
Industrial Eurobusiness 2 urmétoarele trasee ale LES-urilor de 0,4KV mentionate mai jos. Liniile
electrice subterane (LES) de 0,4kV vor realiza legaturile electrice intre tabloul de joasa tensiune din
posturile de transformare existente PTAb EUROBUSINESS CENTURA 2 si PTAB ANGHEL
SALIGNY si firidele amplasate la limita de proprietate a parcelelor rezidentilor existenti.

Traseele LES-urilor 0,4 KV de tip ACYABY 3X150+70mmp, sunt:
- LES 0,4 kV de la PTAb EUROBUSINESS CENTURA 2 pana la FIRIDA LUTECH are lungimea

de = 35m

- LES 0,4 kV de la PTAb ANGHEL SALIGNY 2 pana la FIRIDA ELTRONIS are lungimea de
=30m

- LES 0,4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A péana la FIRIDA GHP INTELIGENT are lungimea
de =5m

- LES 0,4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pané la FIRIDA CRIUS are lungimea de 42m
- LES 0,4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pana la FIRIDA OCTASER are lungimea de

:gg"gm kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A péana |la FIRIDA PARCELA LIBERA are lungimea

SES=(;|,:6::\1/ de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pana la FIRIDA SARAMOB are lungimea de

El1E7Sm0,4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pénd la FIRIDA URBANLED are lungimea de

:278’"('),4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A péna la FIRIDA CHRIS PROD are lungimea de

- E1Eg?3‘,|4 kV de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pana la FIRIDA PARCELA LIBERA are lungimea

- ggs:o:,-gzx de la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A pana la FIRIDA EXPRES MERCUR are lungimea
e =110m

Totalul lungimii LES-urilor de 0,4kV de tip ACYAbY 3x150+70mmp este de: 803 m

Traseele LES-urilor 0,4kV de tip ACYAbY 3X240+120mmp, sunt:

LES 0,4 kV de la PTAb ANGHEL SALIGNY 2 pana la FIRIDA REAL EXPERT (2 X
ACYABY 3X240+120mmp) are lungimea de 2x35m = 70m

LES 0,4 kV de la PTAb ANGHEL SALIGNY 2 pana la FIRIDA DISTRIBUTIE 1000A (2 X
ACYABY 3X240+120mmp) are lungimea de 2x 290m= 580m

Totalul lungimii LES-urilor de 0,4Kv de tip ACYADbY 3x240+120mmp este de: 650 m
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Toate cablurile se vor poza in tuburi riflate de ®110 in zona acceselor spre parcelele rezidentilor
Parcului Industrial Eurobusiness .

Lungimile tuburilor montate in zona acceselor este de 12m/acces,fiind desenate pe PLANSELE
NR.1, NR.2, NR.3, NR.4, NR.5, NR.6 atasata acestei documentatii.

In zona acceselor se va prevedea tub pentru fiecare traseu de LES dedicat unei firide de masura.
Cantitatea totald masurata de tub de protectie riflat ®110 este de= 408 ml.

LES-urile de 0,4KV se vor poza pe spatiul verde (in domeniul public) in sant pe pat de nisip la
o adincime de 0,8m, peste care se va monta folie avertizoare.

Traversarea peste canalul colector se va face prin doud tevi metalice de 90mm cuo
lungime a traversarii de 14m pe fiecare circuit. Tevile se vor ancora in beton pe ambele maluri.

Firidele de masura se vor lega la prize de pamant cu R < 4 ohm.

FIRIDALUTECH vafi pusala dispozitie de ADLO si va fi legatd la o priza de pamint
cuR <4 ohm.

LES-ul nou construit pentru FIRIDA DECITEX care va traversa strada Anghel Saligny spre
FIRIDA DECITEX se va poza prin foraj orizontal in care se vor poza doua tuburi.

Se va achizitiona un numar de 14 firide din PAFS cu, caracteristicile din specificatia tehnica,

cu urmatoarea repartizare:

1. Firida ELTRONIS de 250A
Firida GHP INTELIGENT de 250A
Firida CRIUS de 250A
Firida OCTASER de 250A
Firida PARCELA LIBERA de 250A
Firida SARAMOB de 250A
Firida URBANLED de 250A
Firida CRIS PROD de 250A
9. Firida PARCELA LIBERA de 250A
10. Firida EXPRES MERCUR de 250A
11. Firida DECITEX 2 de 250A
12. Firida COMODI de 630 A
13. Firida REAL EXPERT de 630 A
14. Firida DISTRIBUTIE de 1000A

PN P ON

Standarde
Toate echipamentele si materialele din furnitura vor fi fabricate si testate in conformitate cu
prevederile CEI.

Executia echipamentului

Echipamentele vor fi astfel realizate incat sa asigure functionarea corectd in conditile de mediu
si electrice date..

Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzéitoare pentru asigurarea trecerii
curentului electric atat in regim normal cét si de avarie..
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La sfarsitul lucrarilor executantul va depune la beneficiar certificatele de garantie,certificatele de

conformitate si perioada de garaniie va fi de 3 ani.

SPECIFICATIA TEHNICA

Echiparea firidelor

Caracteristicile firidelor de masura si protectie de 250A(11 buc), vor fi echipate cu:

Firidd E 1+1 din PAFS semidirectd, soclu lung, sistem de inchidere cu maner rabatabil si
incuietoare cu triunghi de 8mm.

Circuitul de intrare va fi echipat cu 3 x SIST 201 cu sigurante MPR de 250A
Circuitul de iesire va fi echipat cu 3 x SIST 201 cu sigurante MPR de 200A

Masura semidirectd va contine 3 x TC200/5A si o cutie de securizare masurd echipatd cu
sigurante de tensiune de 6A si cleme de legatura pentru cureli

Bara de aluminiu
Loc pentru un contor electronic de masura.

Caracteristicile firidei (pentru REAL EXPERT) de masurd si protectie de 630A, va fi echipata

cu:

Firida E 1+1 din PAFS semidirectd, soclu lung, sistem de inchidere cu maner rabatabil si
incuietoare cu triunghi de 8mm.

Circuitul de intrare va fi echipat cu 3 x SIST marime 3 cu sigurante MPR de 630A
Circuitul de iesire va fi echipat cu 3 x SIST marime 3 cu sigurante MPR de 400A

Méasura semidirectd va contine 3 x TC300/5A si o cutie de securizare m3sura echipatd cu
sigurante de tensiune de 6A si cleme de legatura pentru cureli

Bara de aluminiu

Circuitul de intrare va fi prevazut cu bare de aluminiu pentru racordul celor doua cabluri
existente de 240mm, care vor fi racordate in paralel pe fiecare borna de intrare.

Circuitul de iesire va fi prevazut cu bare de aluminiu pentru racordul celor doua cabluri
existente de 240mm, care vor fi racordate in paralel pe fiecare borna de iesire

Loc pentru un contor electronic de masura.

Caracteristicile firidei (pentru COMODI) de masura si protectie de 630A, va fi echipata cu:

Firidd E 1+1 din PAFS semidirectd, soclu lung, sistem de inchidere cu maner rabatabil si
incuietoare cu triunghi de 8mm.

Circuitul de intrare va fi echipat cu 3 x SIST marime 3 cu sigurante MPR de 630A
Circuitul de iesire va fi echipat cu 3 x SIST marime 3 cu sigurante MPR de 315A

Masura semidirectd va contine 3 x TC300/5A si o cutie de securizare masura echipata cu
sigurante de tensiune de 6A si cleme de leg&tura pentru cureli

Bara de aluminiu
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Circuitul de intrare va fi prevazut cu bare de aluminiu pentru racordul celor doua cabluri
existente de 240mm, care vor fi racordate in paralel pe fiecare borna de intrare.

Circuitul de iesire va fi prevazut cu bare de aluminiu pentru racordul celor doua cabluri
existente de 240mm, care vor fi racordate in paralel pe fiecare borna de iesire

Loc pentru un contor electronic de masura

Caracteristicile firidei de DISTRIBUTIE 1000A va fi echipata cu:

Firidd E 1+1 din PAFS semidirecta, soclu lung, sistem de inchidere cu maner rabatabil si
incuietoare cu triunghi de 8mm.

Circuitul de intrare va fi echipat cu 3 x SIST marime 4 cu sigurante MPR de 800A
Zece circuite de iesire va fi echipat cu 3 x SIST marime 2(250A) cu sigurante MPR de 160A
Bara de aluminiu pentru 1000A

Circuitul de intrare va fi prevazut cu bare de aluminiu pentru racordul a doua cabluri
existente in prima etapa plus doua cabluri viitoare de 240mm, care vor fi racordate in paralel
pe fiecare borna de intrare.

3.2.2. Canalizatie curenti slabi

Se vor poza subteran in spatiul verde aflat intre trotuar si drumurile interioare din Parcul Industrial
Eurobusiness 2 urmatoarele trasee de canalizatie cu tuburi si camine mentionate mai jos.

1. De la caminul de beton existent nr. 1 peste canalul colector pana la caminul de beton nr,
4(plansa nr. 7) cu lungimea traseului de L=225 m

2. De la caminul de beton nr. 4 - caminul de beton nr. 5 - caminul de beten nr. 6 - caminul de
beton nr. 8 - caminul de beton nr. 9 - caminul de beton nr. 10 - caminul de beton nr. 11 -
caminul de beton nr. 12 (plansanr. 8) cu lungimea traseului de L=240 m

3. De la caminul de beton nr. 6 - caminul de beton nr. 7 - caminul de beton nr. 13 - caminul de
beton nr. 14 - caminul de beton nr. 15 (plansanr. 9) cu lungimea traseuluide L=110m

4. Peste tuburile canalizatie de curenti slabi se va monta folie avertizoare galben3 pe care
va scrie ,retele de comunicatie sau retele de curenti slabi” .

5. Traversarea peste canalul colector se va face printr-o tevd metalici de 90mm cuo

lungime a traversérii de 14m. Teava se vor ancora in beton pe ambele maluri, care la
randul lor se vor proteja prin vopsire cu vopsele impotiva coroziunii.
6. Caminele de beton prefabricat vor fi fara fund si cu capac de beton.

Lungimea totala a tubului gofrat PEHD este de 1150 m

SPECIFICAT!A TEHNICA

Caminele vor fi construite din beton cu armatura din fier forjat, fara fund si vor fi prevazute cu

capac de beton. Dimensiunea caminelor va fi de 60cm/60cm/60cm.

Reteaua pentru canalizatia subterana va fi realizatd din doua conducte singulare tip ,, TUB

GOFRAT PEHD” de 90mm.
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Adancimea de ingropare va fi de 0,8m, iar latimea santului va fi de maxim 0,4m.La distante

mai mari de 80-100m in linie dreapta, la schimbari de directie sau intesecti se vor monta
camine{camerete) prefabricate din beton conform specificatiilor enumerate mai sus.

4. Descrierea functionald a lucrarilor

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu afecteze
proprietatile, utilitatile aflate in zona lucréarilor.

Toate lucrarilor prevazute in respectivul caiet de sarcini se vor efectua fard a afecta instalatiile
din zona de lucru.

5.Receptia lucrarilor
Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatile de lucrdri depuse de
constructor reies urmatoarele aspecte:
» Realizarea canalizatie de curenti slabi a fost realizata in proportie de 100%
e |ucrérile sunt executate conform prezentului caiet de sarcini numarul 569/ 28.05.2019
s pozarea LES-urilor 04KV compuse din cabluri de tip ACYABY 3x240+120mmp si
ACYABY 3x150+70mmp au fost executate in procent de 100%
» legaturile au fost executate corect si in proportie de 100%, atat in firida de distributie
cat si in firidele de masura.
* se vor prezenta buletinele de masuratori a LES-ului pentru punerea in functiune
» echipamentele montate in firida de masura vor fi functionale si utilizabile imediat

6.Cartea tehnicd a constructiei

Cartea tehnica a constructiei va fi realizata de executant.

Buletinele de verificare a instalatiei, certificate de conformitate si certificate de garantie a
echipamentelor.

Cartea tehnicd va contine cel putin, fard a se limita la aceastd componentd, planse desenate
conform executiei si/sau modificate conform dispozitilor de santier daca este cazul.
7.Garantia lucrarilor

Garantia acordati lucrarilor va fi de minim 36 luni.

intocmit
Ing. Oliver Pantea
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