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CAIETUL DE SARCINI

INTARIRE RETEA DE JOASA TENSIUNE IN PARCUL INDUSTRIAL
lll, situat in Oradea, Strada Beothy Odon

CUIRO 24734055 J05/2814/12 11 2008 E contact@adlo.ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea Page 10f12 T +4(0) 0359.88%.389
ROB4BTRLOO501202PB0178xx F +4(0)0259.408.843

410100 Qradea, Bihor, str. Primariei, nr. 3, parter W wwwadloro



NLO

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA 5A We apen oppertuntios
Cuprins:
1. Introducere pag.3
2. Descrierea relatiei Beneficiar - Executant pag.3
3. Descrierea generald a amplasamentului pag.3
4. Lucrarile de constructie pag.4
5. Specificatii tehnice pag.4 -5
6. Descrierea functionala a lucrarilor pag.5
7. Receptia lucrarilor pag.5
8. Cartea Tehnicad a Constructiei pag.6
9. Garantia acordata lucrarilor pag.6
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1. INTRODUCERE

Denumirea investitiei: Lucrari de intarire retea de joasa tensiune in Parcul Industrial lll

Amplasamentul: Parcul Industrial 1ll , Strada Beothy Odon, Oradea

Achizitor (Beneficiar): Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

Faze: PROIECTARE $! EXECUTIE

Servicile de executie a lucrarilor la reteaua de joasa tensiune prezentate in prezentul Caiet de
sarcini sunt necesare intaririi relelei electrice existente pentru sporul de putere sdlicitat de
rezidentii din Parcul Industrial EUROBUSINESS IIl.

Termenul de executie a lucrarii este de 45 zile
Valoarea totala a lucrarilor este de 131.800 lei plus TVA

2. DESCRIEREA RELATIEI BENEFICIAR - EXECUTANT

in cazul prezentei proceduri, Achizitorul Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA
ORADEA S.A., numit in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrarilor de proiectare si
execufie a lucrarilor la reteaua de joasa tensiune din  Parcului Industrial EUROBUSINESS II.
Beneficiarul, prin dirigin{ii de santier si/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucrari) va
verifica bunul mers al lucrarilor. Executantul va fi responsabil cu punerea in aplicare a unor
eventuale dispozitii de santier sau cu remedierea unor probleme aparute pe santier.

Executantul trebuie sa fie valabil atestat de A.N.R.E. in domeniul lucrarilor de proiectare si
executie a instalafiilor electrice, gradul de atestare pentru joasa tensiune. Personalul angajat trebuie
s& fie valabil autorizat pentru gradele lIA si IIB. Executantul trebuie sé faca dovada prin acte ca are
competentele necesare ducerii la indeplinire a cerinfelor impuse prin prezentul Caiet de sarcini si
executarii contractului de lucrari.

3. DESCRIEREA GENERALA A AMPLASAMENTULUI
Amplasamentele sunt localizate pe Strada Beothy Odon, Oradea din Parcul Industrial 3.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face de catre Beneficiar catre Executant. La momentul predarii
amplasamentului, Beneficiarul va pune la dispozitia Executantului urmatoarele:

- Accesul in postul de transformare din Parcul Industrial 3

- Accesul la parcelele din Parcul Industrial 3
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4. LUCRARI DE CONSTRUCTIE
4.1. Executia lucrarilor

Vor fi realizate doua LES-uri 0,4KV pe o lungime a traseului de 370m, pozate in sant comun,
la ad&ncimea de 0,8m. Linia electrica subterana se va executa de la o firidd nou achizitionatd pana
la TDRI-ul postului de transformare PTAb Uzinelor 2. LES-ul de 0,4KV se va poza in pat de nisip
de 20cm. ADLO va pune [a dispozilie 600m de cablu de tip ACYABY 3X240+120mm, diferenta de
160m se va achizitiona de cétre executantul lucrarii.

Se vor monta doua firide de masura si protectie achizitionate de constructor in locatia
marcald pe plansa nr. 1 si 2, atasate prezentului caiet de sarcini. Firidele existente se vor demonta
si preda la ADLO.

Se vamonta o cutie de distributie achizitionata de constructor in locatia marcata pe plansa
nr. 2, atasata prezentului caiet de sarcini.

Se va monta o firidd de masura de 200A pusa la dispozifie de ADLO pentru consumatorul
rezident Decent in localia marcata pe plansa nr. 3.

Firida de masura existenta aferentd consumatorului Transilvania Advisors se va demonta si va
fi inlocuitd cu o alta firida de masura pusa la dispozitie de ADLO, in locatia marcata pe plansa nr.
5.

Liniile electrice subterane in zona acceselor se vor introduce prin tuburile existente destinate
retelelor de energie electrica.

Lucrarile vor fi astfel realizate Tncat s& asigure functionarea corectd in conditile de mediu si
electrice date.

Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzatoare pentru asigurarea trecerii
curentului electric atat in regim normal cét si de avarie,

La sfarsitul lucrarilor Executantul va depune la Beneficiar certificatele de garantie a lucrarilor ,
certificatele de conformitate si alte documente necesare.

5. SPECIFICATII TEHNICE

5.1.1. LES 0,4KV nou construit
e Liniile subterane nou construite vor fi de tip 2 x ACYABY 3X240+120mmp.

5.1.2. Firida de masura i protectie E4+3 de 600A configurata astfel:

e carcasd din PAFS, sau POLICARBONAT soclu lung, sistem de inchidere cu maner
rabatabil si incuietoare cu cheie;

pe circuitul de intrare 4 x SIST 3/ 250A

pe circuitul de iegire 3 x SIST 3/315A

masura semidirecta cu 3 x TC 600/5A

grad de protectie IP54

tensiune nominala 400V ca

frecventa nominala 50Hz

suport montare contar electronic

tablou securizare masurd

bara {ALsau CU) dimensionata pentru 600A

Toate partile metalice ale firidei sunt protejate prin legarea la priza de pamant exterioara
prin intermediul unei platbande din OL-ZN cu sectiunea de 240mmp
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5.1.3.Firida de masura si protectie E3+4 de 600A configurata astfel:

carcasd din PAFS, sau POLICARBONAT soclu lung, sistem de inchidere cu méner
rabatabil si Incuietoare cu cheie;

pe circuitul de intrare 3 x SIST 3/ 250A

pe circuitul de iesire 4 x SIST 3/315A

masurd semidirecta cu 3 x TC 400/5A

grad de protectie IP54

tensiune nominala 400V ca

frecventa nominala 50Hz

suport montare contor electronic

tablou securizare masurd

bara (AL sau CU) dimensionata pentru 600A

Toate partile metalice ale firidei sunt protejate prin legarea la priza de pamant exterioara
prin intermediul unei platbande din OL-ZN cu sectiunea de 240mmp

5.1.4. Cutie distributie E2+3 de 400A configurata astfel:

carcasa din PAFS, sau POLICARBONAT soclu lung, sistem de inchidere cu maner
rabatabil si incuietoare cu cheie;

pe circuitul de intrare 2 x SIST 3/250A

pe circuitul de iesire 3 x SIST 3/250A

grad de protectie IP54

tensiune nominala 400V ca

frecventa nominald 50Hz

bara (ALsau CU)) dimensionata pentru 400A

Toate partile metalice ale firidei sunt protejate prin legarea la priza de pamant exterioara
prin intermediul unei platbande din OL-ZN cu sectiunea de 240mmp

5.1.5.Priza de pamant a PT

* Prizele de paméant exterioare aferente firidelor si cutie de distributie vor fi realizate
conform standardelor in vigoare. Valoare prizelor de paméant nu trebuie sa
depaseasca 4 ohmi.

5.2.LUCRARI NECESARE

5.2.1. Lucrarile necesare pentru pozarea LES-ului 0,4KV intre PTAb UZINELOR 2(plansa nr. 5) si
montarea firidei aferente consumatorului din Parcul Industrial Ill.Se vor realiza lucrari de
pozare Tn paméant a doud cabluri de 0,4KV de tip ACYABY 3X240+120mmp pentru  firida
de masura si protectie cu urmétoarea lungime de traseu:

- lLungimea treseului de la PTAb UZINELOR 2 pana |a firida DRAUBER este de 370ml

- Lungimea totald a LES-urilor 0,4KV de tip 2xACYABY 3X240+120mmp este de 760ml
si cantitatea necesara care se va achizitiona este de 160 ml, diferenta de 600ml
va fi pusi la dispozitie de citre beneficiar(ADLO).
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Se vor demonta si monta urmatoarele firide enumerate mai jos:

Firida de masura Drauber existentd se va demonta si va fi predata la ADLO dup3
care va fi montatd noua firidéd E4+3- 600A achnzutlonaté de constructor . in noua
firida pe circuitul de intrare vor fi conectate trei LES-uri 0,4KV(2xACYABY
3X150+70mm si ACYABY 3X240+120mm ) iar pe circuitul de iesire se vor conecta
LES-urile 0,4KV(2x ACYABY 3X240+120mm si ACYABY 3X150+70mm).

Firida de masura P&H Industrial existentd se va demonta si va fi predata la ADLO
dupa care va fi montatd noua firida E3+4- 800A achiziionatd de constructor. In noua
fiidd pe circuitul de intrare wvor fi conectate doud LES-uri 0,4KV(ACYABY
3X150+70mm si ACYABY 3X240+120mm) iar pe circuitul de iesire va fi conectat
LES-ul 0,4KV( ACYABY 3X240+120mm).

Cutia de distributie E2+3 de 400A se va monta in vecinatatea firidei de masura
Drauber. Pe circuitele de intrare vor fi conectate noile LES-uri 0,4KV(2xACYABY
3x240+120mm) iar pe circuitele de iesire va fi conectat un LES 0,4KV({1XACYABY
3x240+120mm). Vor fi pregéatite doud cabluri de tip ACYABY 3X240+120mm cu
papucii aferenti montati pe ambele capete. Aceste cabluri se vor pune la dispozitie
de catre ADLO , constructorul va achizitiona si monta papucii pe capetele terminale
ale celor doua cabluri care vor fi predate la ADLO.

Firida de masura Transilvania Advisors existentd se va demonta si va fi predata la
ADLO dupa care va fi montatd noua firida pusa la dispozitie de ADLO. Tn noua firida
pe circuitul de intrare vor fi conectate doua LES-uri 0,4KV(2xACYABY
3X180+70mm) iar pe circuitul de iesire va fi conectate doud LES-ul 0,4KV(
2xXACYABY 3X150x70mm).

Firida de masura Decent existentd se va demonta si va fi predata la ADLO dupa
care va fi montatéd noua firidad pusa la dispozifie de ADLO. In noua firida pe circuitul
de intrare va fi conectat un LES 0,4KV(1xACYABY 3X240+120mm).

5.2.2. Verificari pentru linii electrice in cablu

Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice de energie in cablu conform PE 116 cuprinde :
-verificarea manta (invelis de protectie) din PVC sau PE;
-verificarea continuitatii st identificare faze,

-verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane;
-verificarea rezistentei de izolatie;
-verificare izolatie cu tensiune inalta continua.

Cerintele de mediu in timpul executarii verificarilor vor fi.

-temperatura minima :-30°C;
-temperatura maxima :+55°C;
-umiditatea maxima ;100 % la 20°C;
-aciditatea solului: normal3;

-altitudinea maxima: 2000m.

6. DESCRIEREA FUNCTIONALA A LUCRARILOR

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrérile sa nu
afecteze instalatile aflate sub tensiune in PTAB UZINELOR 2 - Parc Industrial Il si firidele
existente puse In functiune pentru consurmatorii existenti.
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7. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrarile vor fi receplionate in momentul in care din situatile de lucrari depuse de constructor
reies urmatoarele aspecte:

o Lucrarile au fost executate in procent de 100%

* Lucrérile sunt executate conform cererii de oferte si a prezentului caiet de sarcini

8. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Cartea tehnica a constructiei va fi realizata de Executant.

Cartea tehnica va coniine cel putin, fard a se limita la aceastd componentd, planse desenate
conform executiei si'sau modificate conform dispozitiilor de santier dacé este cazul.

9. GARANTIA LUCRARILOR

Garantia acordata lucrarilor va fi de minimum 24 luni.

Garantia de bun3 executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se
constitue n 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G.
395/2016

Intocmit
Ing. Oliver Pantea
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