ADL —

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities

CAIETUL DE SARCINI

Privind ACHIZITIA LUCRARILOR DE EXECUTIE A CANALIZATIEI
IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I,
situat in Oradea, Strada Anghel Saligny

Cuprins:
1. INTRODUCERE ......ovvuevoeviesseee e s s s s 2
2. DESCRIEREA RELATIEI BENEFICIAR - EXECUTANT ....ooooiiiiiiiiesiiesssse s 2
3. DESCRIEREA GENERALA A AMPLASAMENTULUL......oo.vviivineieeeeeeeeeseeseeeseesseesseenseesseesseessssssensesnsssnsensennes 2
A, SITUATIA ACTUALA ........oooiiiiiiiiiiteneiieee s 2
5. LUCRARILE DE EXECUTIE A CANALIZATIED ....coiiiiiiirneeineeseseesessisessssss st 3
6. DESCRIEREA FUNCTIONALA A LUCRARILOR .......ccoocosiiiiiiiieiineineeesss st 4
7. RECEPTIA LUCRARILOR ..........coosioviiiiiinnisiissesiss s sssss s 4
8. GARANTIA LUCRARILOR ......cccooooiiiiiiiiisiisesiesssies s 4
0. ANEXE ....ooooooeeeeceeeeeee e 4
CUI RO 24734055 J05/2814/12 11 2008 E contact@adlo.ro
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389
RO84BTRL0O0501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863
410100 Oradea, Bihor, str. Primariei, nr. 3, parter W www.adlo.ro

Pagina 1



ADL —

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities

1. INTRODUCERE
Denumirea investitiei:

- Achizitia lucrarilor de executie a canalizatiei in Parcul Industrial Eurobusiness Il
Amplasamentul:

- Parcul Industrial Eurobusiness Il, Strada Anghel Saligny, Municipiul Oradea
Achizitor (Beneficiar):

- Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.
Faze:

-  EXECUTIE

Lucrarile vor fi executate conform legislatiei in vigoare precum si a Caietului de Sarcini Th baza
specificatiilor tehnice enumerate mai jos.

Valoarea estimata a Contractului este de 130.000 lei (osutatreizecimiilei) Lei plus TVA.

2. DESCRIEREA RELATIEI BENEFICIAR - EXECUTANT

In cazul prezentei documentatii, Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,
administratorul parcului industrial, va contracta realizarea lucrarilor de executie a canalizatiei in Parcul
Industrial Eurobusiness I

Beneficiarul, prin dirigintii de santier si/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucrari) va
verifica bunul mers al lucrarilor.

3. DESCRIEREA GENERALA A AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul este localizat in Oradea pe Strada Anghel Saligny si Strada Ogorului, in incinta
Parcului Industrial EUROBUSINESS I, conform plansei anexate.

3.1. Predarea amplasamentului

Dupa semnarea contractului de lucrari, predarea amplasamentului se va face de catre Beneficiar catre
Executant, iar Beneficiarul va pune la dispozitia Executantului plansa cu locatia exacta a obiectivului;

4. SITUATIA ACTUALA

In momentul de fata in Parcul Industrial Eurobusiness Il nu exista canalizatie subterana si nici instalatie
de supraveghere video cu circuit inchis.

Consideram ca este imperios necesara aceasta canalizatie mai ales ca astfel se va respecta legislatia
in vigoare (Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii) si va duce la un
aspect urbanistic placut, in acord cu noile investitii.

Prin implementarea acestui proiect se va realiza o infrastrura de telecomunicatii care va putea sa
acopere nevoile de servicii de telecomunicatii si de transmisiuni de date pentru rezidentii parcului,
totodata permitand dezafectarea actualei retele amplasate in montaj aerian pe traseele acoperite prin
proiect.

Canalizatia va fi dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de interconectarea cu celelalte
zone cat si de numarul de cabluri aeriene si subterane detinute de operatorii economici de profil.
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5. LUCRARILE DE EXECUTIE A CANALIZATIEI

Canalizatia se va dimensiona tindnd seama de numarul de cabluri aeriene existente, de retelele de
distributie, de interconectarea retelei municipale cu celelalte zone, cat si de prognoza necesitatii de
dezvoltare. Canalizatia pentru reteaua subterana va fi realizata pe o lungime de circa 1900m, cu doua
conducte singulare, de tip PEHD de 90 mm in care pot fi introduse, in functie de cerinte, cabluri de fibra
optica sau cupru catre operatorul serviciului public sau alti operatori contractanti ai serviciului.

Adancimea de ingropare va fi de 0,80 m, iar latimea santului va fi de maxim 0,40 m. La distan{e mai
mari de circa 80 - 100 m in linie dreapta, la schimbari de directie sau intersecitii se vor construi camine-
camere de tragere.

La executie se va avea in vedere SR 13558:2014, Retele de telecomunicatii subterane in localitati.
Conditii de amplasare si executie

Acest standard stabileste modul de executie a sapaturilor pentru canalizatii telecom subterane in
localitati. Acest standard se aplica la proiectarea retelelor noi, precum si la modificarea celor existente.

Caminele de tragere de beton cabluri de curenti slabi ce vor fi utilizate vor trebui sa fie de 3 tipuri, in
functie de locul de amplasare a acestora:

- camin in carosabil, daca este cazul,

- camin pe zona pietonala, daca este cazul,

- camin pentru spatiul verde.

Dupa executarea canalizatiei se vor reface imbracamintile asfaltice, zona pietonala sau spatiul verde
daca este cazul.

In timpul executiei lucrarii Antreprenorul are obligatia respectarii recomandarilor enumerate mai jos:

- instalarea panourilor de delimitare si avertizare a lucrarilor pe tot timpul executiei;

- efectuarea de sondaje in vederea identificarii instalatiilor subterane santuri, gasirea de solutji cu
proprietearul instalatjilor si A.D.L.O.;

- identificarea traseului: trasare san{, decapare asfalt (daca este cazul), spargeri beton (daca este
cazul), inlaturare borduri (daca este cazul), foraj orizontal (acolo unde este cazul), sapare sant,
nivelarea fundului sanfului, executare strat de nisip;

- montare tuburi, umplutura pamant in straturi succesive de max. 20 cm, compactate, balast,
refacere carosabil/ trotuare.

- depozitarea si transportul surplusului de paméant rezultat in urma sapaturii de asa maniera incat
sa nu provoace blocari de trafic, deteriorari ale mediului, incalcari ale proprietatilor private si
orice alte incoveniente;

- refacerea bordurilor, a stratului de beton (daca este cazul) si a zonelor verzi se va face in
termenul cel mai scurt posibil (dar nu mai mult de finalizarea lucrarii);

- refacerea se va face conform solicitarii ADLO, in conditii deosebite de calitate, cu folosirea de
materiale corespunzatoare. Dupa refacere se vor curata complet strada si acostamentele de
resturi de materiale, in asa fel incat sa se redea mediului aspectul initial;

- finisarea caminelor de tragere din beton se va realiza in conformitate cu normele in vigoare;

- strapungerea camerelor de tragere existente in vederea tragerii cablului se va face cu utilaje
corespunzatoare care sa nu afecteze structura de rezistentd a camerei. Dupa strapungere se
va proceda la refacerea camerei de tragere pentru a se inscrie in conditiile de calitate impuse
de normative.
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Studiul are ca obiective principale estetizarea Parcului Industrial, sigurania populatiei, alinierea la
prevederile Uniunii Europene, precum si dezvoltarea retelei de canalizatii subterane, la care orice
operator de telecomunicatii poate avea acces pentru a-si instala infrastructura.

Proiectul va permite tuturor operatorilor care detin infrastructura aeriana sa coboare toate cablurile in
subteran, elimindndu-se de pe stalpi cablurile de telecomunicatii.

Asigurand un cadru concurential pentru toti operatorii de telecomunicatii, proiectul va permite, in
conditii comerciale nediscriminatorii, oricarui operator sa fie prezent intr-o anumita zona, beneficiarul
final bucurandu-se de posibilitatea de a alege dintre serviciile mai multor operatori.

Realizarea unei astfel de retele are la baza considerente economice, financiare, sociale si de mediu,
considerente care determina necesitatea implementarii unei solutii de acest tip.
6. DESCRIEREA FUNCTIONALA A LUCRARILOR

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu afecteze
propietatile si utilitatile aflate in zona lucrarilor.

Toate subtraversarile necesare lucrarilor de canalizatie se vor executa prin foraje orizontale, fara a
afecta utilitatile din zona de traseu.
7. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatile de lucrari depuse si de raportul
dirigintelui de santier reies urmatoarele aspecte:

e reteaua a fost executata in procent de 100%

e |ucrarile sunt executate conform caietului de sarcin

8. GARANTIA LUCRARILOR

Garantia acordata lucrarilor va fi de minimum 12 (doisprezece) luni.

9. ANEXE

Schita cu amplasarea canalizatiei subterane cabluri de curenti slabi.

intocmit,
ing. Adrian ADAM

Verificat,
ing. Claudiu MICH
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